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2.2.2 Luontoarvot

Suunnittelualue sijaitsee melko tasaisella alueella, josta kohoaa muutamia
makid Marjaniemen puolella. Tasaisilla, alavilla alueilla maapera on paiasiassa
savea, kun taas ymparistdddn korkeammalle kohoavat maennyppylat ovat
kitkamaata. Ystdvyydenpuiston lakialueet yltavat yli 30 metriin merenpinnan
yldpuolelle ja ndilld alueilla on my&s kallioita. Ystavyydenpuistolla on mer-
kitystd my&ds maisemallisesti, koska se sijoittuu kahden rakennetun alueen

valiin.

Alue rajautuu kummaltakin sivultaan pienvesiin, Mustapuroon ja Marjanie-
men puroon. Ndistd Mustapuro on merkittdvd maisemallinen vesielementti
ja sen ympadrille keskittyy myds padosa alueen luontoarvoista. Marjaniemen-
puron luontoarvot tukeutuvat merkittavalld tavalla Vartiokylanlahden laajem-
paan luontokokonaisuuteen. Pienvesien ldheisyydessa ovat myods alueen

tulvalle alttiit osat, erityisesti Maarlahdenrannan alavat osat.

e~ pulvarsia 1.2m




Marjaniemenpuro laskee kosteikon kautta Vartiokyldnlahteen. Suurin osa
Marjaniemenpurosta on hdvinnyt rakentamisen tieltd. Marjaniemenpuro
kerdd sadevedet melko laagjalta alueelta, mutta uoma on padosin havinnyt.
Purona Marjaniemenpuron luontoarvot ovat vahdiset, mutta kosteikkona
se toimii vedenlaatua parantavasti. Lisdksi Marjaniemenpuro toimii edelleen

my&s linnuston elinalueena.

Mustanpuron alajuoksu kulkee siirtolapuutarha-alueen ja Strémsin kartanon
maisemallisesti arvokkaan alueen halki ennen laskemista Strémsinlahteen.
Siirtolapuutarha-alueella on esiintynyt puron tulvimista. Puron alajuoksun
ymparistd Strémsinlahden puistossa on rehevdd, lehtomaista ja linnustolli-

sesti arvokasta aluetta.

Helsingin kaupungin ympdristokeskuksen ylldpitaman luontotietojdrjestel-
man mukaan suunnittelualue rajautuu kummaltakin sivultaan luontoarvoil-
taan arvokkaaseen alueeseen. Marjaniemen siirtolapuutarhan lansipuolella
oleva Roihuvuoren koillismetsd ja suunnittelualuetta lansipuolella rajaava

Stréomsin kartanon alue ovat alueen ainoat linnustollisesti arvokkaat alueet.

Kartta 7 Suunnittelualueen arvokkaat luonto-
kohteet
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Suunnittelualueen itdlaidalla on arvokas ja laaja lepakkokohde. Se kasittdd
monia pienvenesatamia ja veneitd varten ruovikkoon ruopattuja kanavia,
joissa erityisesti vesisippa mielellddn saalistaa. Stromsin kartanopuistossa
on myos geologisesti tai geomorfologisesti arvokas kohde. Osin puistoksi
rakennetun, rantaan rajoittuvan Mustapuron laaksokosteikon liejukerrostu-
malla on luonnonsuojeluarvoa. Ranta-alueilla on havaintoja pohjanlepakosta
ja rantasiipasta. Muita alueella tavattuja eldimia ovat kettu, méayrd, siili, rusak-

ko ja hirvi.
2.3 Suunnitelma-alueen yleisanalyysit

2.3.1 Viestd

Vékiluku suunnittelualueella vuonna 2007 oli noin 6 600 asukasta, mikd on
vajaa seitsemdn prosenttia koko itdisen suurpiirin vdestdstd. ltdkeskuksessa
asuu suhteellisesti hieman enemman lapsia kuin itdisessa suurpiirissa keski-
madrin. Vanhuksia Itdkeskuksessa asuu hieman vahemman kuin koko itdi-
sessd suurpiirissa keskimaarin. Marjaniemessa jakauma on samanlainen kuin

suurpiirissa keskimaarin.

Kartta 8 Suunnittelualueen véestd




Véestdennusteen mukaan vuonna 2017 suunnittelualueen asukasmdaara
tulee vdhenemddn ldhes 300 asukkaalla. Ennuste ei kuitenkaan huomioi
mahdollisen tdydennysrakentamisen tuomaa asukkaiden méiran kasvua.
lkdjakauma on tulevaisuudessa muuttumassa siten, ettd vanhusten maard
lisdadntyy suhteellisesti eniten erityisesti Itdkeskuksen alueella. Lasten maa-
ran arvioidaan véhenevan seka Itakeskuksessa etta erityisesti Marjaniemessa
enemman kuin suurpiirissd keskimadrin. Aluesuunnitelmassa pyritddn huo-
mioimaan vdestdn muutosennusteet. Erityisesti on kiinnitettdva huomiota
esteettéman ja turvallisen ympariston luomiseen ja ylldpitdmiseen vdestdn

ikddntymisen takia.

2.3.2 Katualueet

Katualueita on rakennettu padasiassa asuntorakentamisen tahdissa. ltdkes-
kuksen asuinalueet ovat rakentuneet 1970-, 80- ja 90-luvun aikana. Marja-
niemessa on rakentamista eri vuosikymmeniltd, osa rakennuksista on maa-

ratty asemakaavassa suojeltaviksi.

Kartta 9 Suunnittelualueen véestéennuste
vuodelle 2017
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Kartta 10 Suunnittelualueen katualueiden
kunnossapitoluokat
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Katujen ylldpito koostuu katujen hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito si-
sdltad talvihoidon, puhtaanapidon ja katuvihredan hoidon. Kunnossapitoon
kuuluvat toimenpiteet kuluneiden ja rikkoontuneiden kadun rakenteiden,
likenteenohjauslaitteiden seka varusteiden ja laitteiden korjaamiseksi. Suun-
nittelualueella on kolme katuyhteyttd, jotka ovat joukkolikenteen kaytdssa
ja kunnossapitoluokassa 2: Kauppakartanonkatu, Marjaniementie — Kissan-
kellontie - Kunnallisneuvoksentie ja Tulisuontie. Meripellontie ja ltdvayla ovat
kunnossapitoluokassa |. Muut suunnittelualueen kadut ovat kunnossapito-
luokassa 3.

Suunnittelualue sijaitsee Itdvaylan varrella, Kehd | paatteessd, mistd johtuen
ltakeskuksesta on lukuisia yhteyksid eri suuntiin julkisella likenteelld. Mar-
janiemen alueella likenndivédt Helsingin likennelaitoksen bussilinjoista 82,
94-98, seutuliikenteen linjoista 519 seka palvelulinja P20. Julkisen likenteen

kayttamat kadut ylldpidetddn vahintdadn kunnossapitoluokassa 2.

Likennemelua on ltékeskuksen koko alueella aina Kauppakartanontielle

asti sekd Tulisuontien ettd Meripellontien varrella. Suunnittelualueen ainoa
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meluaita on Meripellontien varressa. Meneilladn oleva Itékeskuksen koko-
naisuuden kaavatarkastelu tuonee osalle alueesta muutoksen ja suojaa lii-
kennemelulta. Taydennysrakentamista on alustavissa luonnoksissa esitetty

kohdille, joissa rakennukset toimisivat meluseindmina.

Sillat, alikulut

ltavaylaltd alueelle johtaa kolme siltaa, joista kaksi on kevyenlikenteen kay-
t6ssd. [tavaylan yli johtavista kevyenliikenteen silloista toinen on kevytraken-
teinen ja kattamaton, toinen eli Hansasilta on katettu ja sen kulkutilan mo-
lemmilla puolilla on pienia liketiloja. Palvelukeskus lirikseen johtaa alikulku

Marjaniementien alitse.

2.3.3 Esteettomyys

Esteettdman ympdristdn vaatimus on kasvamassa erityiseesti ikddntyvien
madran lisddntyessd. Jokaista katua ja puistoa ei ole mahdollista rakentaa
kaikille kayttdjille helppokulkuisiksi, vaikka tavoitteena tulevaisuudessa onkin
soveltaa esteettdbman ympdristdon suunnittelun ja rakentamisen ohjeita mah-

dollisuuksien mukaan. Kartta I'| Suunnittelualueen virkistysreittien
talvikunnossapito

et kafuykaikon viyial
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Helsinki kaikille -projektin toimesta laadittiin alueelle esteettdmyyssuunni-
telma vuonna 2007. Esteettdmid reittejd madriteltdessd huomioitiin alueen
vanhusvdestén sijoittuminen sekd palveluiden sijainti. Erikoistason esteet-
tdmyys on tavoitteena keskeisilld Itdkeskuksen kévelyalueilla. Perustason
esteettdmyys on tavoitteena puolestaan Itakeskuksen eteldlaidalla, Lyypeki-
naukion ympdristossd ja edelleen Ystavyydenpuistossa leikkipuisto Iso-Antin
ja vanhusten palvelukeskukseen asti. Erikoistason esteettdémia reittejd tay-
dentdd perustason esteetdn reitistd. Itdkeskus - Marjaniemen alueen esteet-
tomaksi leikkipuistoksi valittiin Itdkeskuksen leikkimaki, jossa huomioidaan

esteettdmyyden periaatteet peruskorjauksen yhteydessa.

2.3.4 Viheralueet ja kevyen liikenteen reitit

Suunnittelualueella rakennusviraston vastuulla olevien puistojen pinta-ala
on noin |9 hehtaaria, joista rakennettujen puistojen pinta-ala on noin 5
hehtaaria vuoden 2008 yleisten alueiden rekisterin mukaan. Pinta-alallisesti
puistoista suurin osa, noin 70 prosenttia puistopinta-alasta, on ldhimetsaa,
jota on noin |3 hehtaaria. Naistd luonnonhoidon piirissd on vain noin 10
hehtaaria. Metsat sijoittuvat padasiassa laajimpiin puistoihin ja kapeille me-
renrantakaistaleille. Viheralueet muodostavat kevyelle likenteelle miellytta-
vid kulkuyhteyksid pitkittdissuuntaisesti vain Ystdvyydenpuistossa, Vartioky-

lanlahdelta edelleen Strémsin kartanon puistoon.

Talvikunnossapidon piirissa ovat tarkeimmat alueen kevyen likenteen retitit,
joita kdytetddn runsaasti mm. koulu- ja tydmatkalikenteessa (Ystavyyden-
puiston reitti leikkipuiston ohi). Talvikunnossapidetyt reitit pyritdan padsaan-
tSisesti myds valaisemaan. Valaistus on leikkipuisto Iso-Antissa koettu kui-

tenkin puutteellisena leikkialueen kunnostuksesta huolimatta.

2.3.5 Puistojen tarjoamat palvelut

Rakennusviraston tarjoamat palvelut suunnittelualueella ovat kohtalaiset.
Lapsille on tarjolla leikki- ja pelimahdollisuuksia. Alueella on leikkipuisto Iso-
Antti, jossa on sosiaaliviraston jarjestdmad leikkipuistotoimintaa ja luistinkent-
ta. Lahileikkipaikkoja on neljdssa puistossa: Rakettipuistossa, Oskarinpuistos-
sa, Toivo J. Sarkan puistossa ja Itakeskuksen leikkimaelld. Niittyvillanpuistossa

ja Itakeskuksen leikkimaelld on sorapintainen pelialue.

Koira-aitauksia suunnittelualueella on yksi: Ystidvyydenpuistossa. Koira-ai-
tausverkosto on yleisten téiden lautakunnan vuonna 2001 tekeman linja-
uksen mukainen: matkaa asunnosta koira-aitaukselle tulisi olla korkeintaan

kolme kilometria.
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Suunnittelualue rajautuu lannessa Marjaniemen siirtolapuutarhan alueeseen.

Alue on Marjaniemen ryhmapuutarha ry:n hoidossa.

Kausikasvit

Suunnittelualueella on ollut neljd kausikasvi-istutusta: Turunlinnantielld Ita-
keskuksen kohdalla, Lyypekinaukiolla, LP Iso-Antissa ja Niittyvillanpuistossa.
Lyypekinaukion kausikasvi-istutus on joutunut melko usein ilkivallan koh-

teeksi ja siitd on padtetty luopua.

Muistomerkit

Katu- ja puisto-osaston hallinnoimilla alueilla on vain yksi julkinen veistos
Ystavyydenpuistossa, Kauppakartanonkadun puoleisella  Al-hoitotason
alueella. Teoksen nimi on Kansojen ystavyyden monumentti, tekijd Veikko
Neuvonen. Se paljastettiin vuonna 1983 Suomen ja Neuvostoliiton YYA-

sopimuksen vuosijuhlan kunniaksi.

2.3.6 Viheralueiden yllapito

Viheralueiden hoitoon kuuluvat muun muassa puhtaanapito ja kasvillisuuden
hoito sekd kalusteiden, varusteiden ja kulkureittien kunnossapito. Viheralu-
eita hoidetaan valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti
noudattaen valtakunnallista vinerhoidon tydselitysta ja laatuvaatimuksia. Ka-
tuviheralueita hoidetaan kuten muitakin viheralueita huomioiden kuitenkin
ensisijaisesti likenneturvallisuuden ylldpitdminen ja katualueella liikkuvien ih-
misten turvallisuus. Suunnittelualueen puhtaanapidossa on monin paikoin
siirrytty kdyttdmdan pienien roska-astioiden sijasta syvakerdyssdiliditd. Myds
koira-aitauksessa on syvékerdyssiilié. Keskeisilld alueilla olevilla aukioilla ja

rakennetuissa puistoissa kdytetddn kuitenkin pienid roska-astioita.

Al, edustusviheralueet: Edustusviheralueet sijaitsevat keskeisilld paikoilla
kaupunkirakenteessa ja niiden rakentaminen ja yllapito ovat erittdin korkea-
tasoisia. Edustusviheralue vaatii pdivittdistd hoitoa. Ystavyydenpuistossa Kan-

sojen Ystdvyys-veistoksen ymparistd on alueen ainoa Al tason kohde.

A2, kayttdviheralueet: Kayttdviheralueita ovat keskeisen ymparistdn oles-
keluun ja erilaiseen toimintaan tarkoitetut, rakennetut puistot. Hoito on
sdaanndllistd ja havaitut puutteet kasvillisuuden, rakenteiden ja laitteiden seka
sisteyden osalta korjataan mahdollisimman pian. Suunnittelualueella A2-
hoitoluokkaan kuuluvia ovat esimerkiksi kaikki leikkialueet sekd Kissankellon-

puiston perennaistutukset.

A3, kdyttd- ja suojaviheralueet: Kayttd- ja suojaviheralueet sijaitsevat asu-
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tuksen ldheisyydessd yleensa rakennetun ja rakentamattoman ympariston
rajavydhykkeelld. Luontaista kasvillisuutta on usein tdydennetty istutuksin ja
rakenteita on niukasti. Yleisilme on puistomainen, mutta hoitotarve ei ole
niin suuri kuin aktiiviselle toiminnalle tarkoitetuissa puistoissa. Hoitoluokan
A3 mukaisesti hoidettavia alueita on monien rakennettujen puistojen reu-

noilla ja reittien varsilla.

B2, maisemaniityt: Maisemaniityt ovat osa kulttuurimaisemaa ja niita yllapi-
detddn avoimina niittdmalld tai vesomalla sadnndllisesti. Maisemaniittyja on
suunnittelualueella Mattolaiturin metsdssa ruovikkona sekd Ystavyydenpuis-
ton itdosassa Meripellontien reunassa.

ClI, lahimetsat: Lahimetsid on asutuksen valittdmassa laheisyydessd. Lahi-
metsissd on yleensd kaytdva- ja polkuverkostoja ulkoilua varten. Hoidon
tavoitteena on maisemakuvan sdilyttdminen monipuolisena, kasvillisuuden

ylldpitdminen elinvoimaisena ja ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen.

Kartta 14 Suunnittelualueen viheralueiden
hoitoluokat
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2.4 Asukasyhteistyo

Aluesuunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti asukkaiden, jarjestdjen, hallin-
tokuntien sekd muiden sidosryhmien kanssa. Katu- ja puisto-osasto jarjesti
loppukevadlld 2007 kayttdjakyselyn, joka ldhetettiin tuhannelle satunnaisesti

valitulle asukkaalle. Vastausprosentti oli 21 %.

Kyselyssa nousi esille erityisesti muutaman, keskeisimmalld paikalla sijaitsevan

alueen kayttdasteen maarad seka sen aiheuttama kuluminen ja roskaisuus.

Kaytetyimpana ja arvokkaimpana viheralueena mainittiin Ystavyydenpuisto
ja sitd halutaankin kehitettdvan myos alueen helmend. Luonnonarvoiltaan
merkittavana pidettiin Ystavyydenpuiston ohella myds Maksaruohonpolun-

puistoa.

Mukavana kohtauspaikkana pidettiin Ystavyydenpuiston lisaksi myos leikki-

puisto Iso-Anttia ymparistdineen sekd Oskarinpuistoa.

Roskaisina, ja epasiisteind ja kiireisimmin kunnostusta vaativina alueina pi-
dettiin Ystavyydenpuistoa, Itakeskuksen leikkimaked, Tallinnan- ja Lyypeki-

naukiota.

Vastausten perusteella seka katu- ettd viheralueista on huolehdittu jokseen-
kin hyvin. Hyvin suunniteltuna ja toimivana alueena esille nousivat Kaup-
pakartanonkatu, Tallinnanaukio ja Tahtisadeaukio. Liian vahan kalusteita on
vastaajien mielestd Ystdvyydenpuistossa ja Lyypekinaukiolla. Kaytetyimpid
viheralueita ovat Ystdvyydenpuisto ldhialueineen ja Rakettipuisto. Alueella

koetaan olevan riittavasti leikki- ja toiminta mahdollisuuksia lapsille.

Turvattomimpina alueina koettiin Tallinnanaukio, Ystavyydenpuisto ja Lyy-
pekinaukio. Syind mainittiin hairidkdyttdytyminen, huono valaistus ja pu-
sikkoisuus sekd vaaralliset ajonopeudet. Marjaniementien ja Tulisuontien
risteyksestd on jo tydn kuluessa poistettu ndkemdasteena kasvaneet ruu-

supensaat.

Yhteenveto asukaskyselyn tuloksista on ollut nahtavilld internetissa raken-
nusviraston www-sivuilla kevaasta 2008 lahtien. Palautetta on myds voinut
antaa puhelimitse, kirjeitse, sahkopostilla, internetin kautta sekd asukastilai-

suuksissa ja puistokavelylla.
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Lokakuussa 2008 jdrjestettiin asukastilaisuus, missa alustava suunnitelma-

luonnos esiteltiin asukkaille. Yleisétilaisuudesta ilmoitettiin paikallislehdissa,

internetissd ja suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuudesta jaettiin  kutsu

my&s suunnittelualueen kotitalouksiin.

Hallintokuntia sekd muita osallisia kuultiin erikseen ja suorassa yhteydenpi-

dossa koko suunnitteluprosessin ajan. Kaikki saatu palaute koottiin ja otettiin

huomioon aluesuunnitelmaa laadittaessa.

24.1
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Asukkailta saadun palautteen vaikutukset
suunnitelmaluonnokseen

Oskarinpuiston koripalloalustan asfaltointity® nopeutettiin.
Oskarintien varren katuviheralue otettiin hoidon piiriin.
Oskarinpuiston heikkokuntoisen osan uudistamisessa lisattiin istutet-
taviin lehtipuiden joukkoon havupuiden taimia, jotka antavat talvivarid
alueelle.

Ystavyydenpuistossa asutuksen reunametsdd harvennetaan valon li-
sadmiseksi pihapiireihin.

Horsmapolun portaisiin asennetaan kasijohde kummallekin laidalle.
Havupuuryhmien istuttamista LP Iso-Antin lansipuoliselle puistoalu-

eelle tutkitaan.



3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

3.1 Nykytilan yhteenveto

Aluesuunnitelmatydn kuluessa on laadittu selvitys yleisten alueiden kunnos-
tustarpeista. Kunto- ja tarvekartoituksessa on selvitetty katujen rakenteellisen
kunnon nykytila, havaittujen epakohtien korjaamiseksi tarvittavat toimenpi-
teet sekd toimenpiteiden aikataulutus ja kiireellisyysjdrjestys tarkasteltuna

niin teknisesta kuin asiakasldhtdisestd nakdkulmasta.

ltakeskuksen ja Marjaniemen alueella on useita erittdin hyvakuntoisia hiljat-
tain kunnostettuja katuja. Paljon on myds useaan kertaan paikattuja katuja,
jotka kuitenkin ovat tasaisia ja muuten hyvassa kunnossa. Yleisin vauriotyyppi
on kulutuspinnan kuoppa. Alavimmilla alueilla on havaittavissa kadunpohjan
kantavuusongelma.

Reunakivid alueen kaduilla on vain keskeisimmilld paikoilla ja uusimmilla
katuosuuksilla. Reunakiven pienemmilld kaduilla korvaa asfaltista muotoiltu
matala valli, joka on 6 cm korkea.

Valaistuksessa on usein kaytetty puupylvditd, mutta monilla kaduilla pylvaat

on vaihdettu metallisiin.

Melkein kaikilla kaduilla on kadunsuuntaista kadunvarsipysakéintia. Nurme-
tus on tavallisin istutus, mutta monilla kaduilla on my&s puita ja pensaita
sijoitettu viherkaistoille.

Inventoidut vauriot katualueilla on jaettu niiden vakavuuden mukaisesti kah-
teen luokkaan, vakava ja lieva. Katujen korjaustoimenpiteiden priorisoinnissa
on kaytetty vakavia vaurioita ja ne vaativat valitontd korjausta. Lievat vauri-
ot on luokiteltu silld perusteella, ettd ne eivét vield aiheuta korjaustarvetta,
mutta katu ei kuitenkaan endd ole ehjd ja ilman korjaustoimenpiteitd vauriot
kehittyvat vakavammiksi. Kaikki vauriot kevyen likenteen vaylilld on merkitty
vakaviksi silld perusteella, ettd samanlainen vaurio aiheuttaa kevyen liken-

teen vaylall likkujille suuremman haitan kuin ajoradalla likkujille.
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Yksittdiset vauriot ja puuttuvat rikkindiset reunakivet on korjattava osana ka-
tujen normaalia kunnossapitoa. Ahtaat hidasterakenteet ja mitoitukseltaan
puutteelliset kddntopaikat sekd osa kaivoista (uudenmalliset kitakaivot) ai-
heuttavat ongelmia talvikunnossapidolle. Nama puutteet esiintyvat yleensa
juuri peruskorjatuilla kaduilla. Kaivotyypin valinta tulee huomioida seuraavi-

en peruskorjauskohteiden suunnittelussa.

Alueelle on tyypillistd idltddn vaihteleva katuverkko; Osa kaduista on raken-
nettu 1980 - 90-luvulla ja niiden suunnittelussa on huomioitu esteettdmyys.
Osa kaduista on vanhoja, eika niilld ole tehty merkittévid parannustoimenpi-

teitd eikd siten myodskaddn esteettdmyyskorjauksia.

Alueen kaikki kadut on inventoitu kuntokartoituksessa ja jaoteltu peruskorja-
uskohteisiin, vuosikorjauskohteisiin, kohteisiin, jotka vaativat seurantaa seka
kohteisiin, jotka eivdt vaadi toimenpiteitd suunnittelukaudella. Lisaksi on
kohteita, joiden peruskorjaustarve ja -lagjuus tarkistetaan alueella kdynnissa
olevan asemakaavatyon ja siitd johtuvan rakentamisen jalkeen. Vuosikorja-
uskohteita ei ole tahan suunnitelmaan kirjattu, vaan ne on vélitetty yllapito-

toimiston tietoon ja toteutukseen jo tydn kuluessa.

3.2 Tavoitteet
Oleva palvelutaso sdilytetdan.

Alueella jo kdynnissd oleva Itakeskuksen alueen kokonaistarkastelun kaava-
ty® ohjaa alueen katujen kunnostamisaikataulua. Tdydennysrakentamisalu-
een ja sitd reunustavien katujen kunnostaminen ehdotetaan tehtavan kaava-

tarkistuksen jdlkeisen rakentamisen yhteydessa.

Marjaniemessd tonttikadut ovat padosin kapeita ja ilman erillisid jalkakdytavid.
Reunakivet ovat asfalttimakkaroita ja padllysteen pintavaurioita on korjattu
paikkaamalla. Tonttikadut ovat vahiliikenteisid ja toimivat nykyiselladn alueen
vaatimustason mukaisesti. Reunatuet tulee vaihtaa uusien katualueita koske-
vien tyyppipiirustusten mukaisiksi peruskorjausten yhteydessa eli vaihdetaan
esteettdmiksi. Osa alueen kaduista vaatii vélitdntd peruskorjausta ja mui-
den katujen osalta peruskorjaustoimenpiteet tullaan ajoittamaan suhteessa
Helsingin palvelutasoon ja investointirahoitukseen siten, ettd tierakenteen
toiminnallinen kunto voidaan taloudellisesti yllapitad asetettujen vaatimuksen

mukaisena.
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3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

[tdkeskuksen esteettomyyssuunnitelman (2007) toimenpide-ehdotukset on
huomioitu tdssd aluesuunnittelussa. Erityistd huomiota on kiinnitetty jalka-
kdytavien hoitotasoon kohteissa, jotka ovat esteettdmyyden erikoistason
alueilla sekd tdrkeiden perustasoreittien varrella. Toimenpide-ehdotukset

vdlitetddn ja sisdllytetdan vllapito- ja toteutusohjelmiin.

Puutteelliset rakennekerrokset ja sekd padllysteen ikddntyminen ovat aihe-
uttaneet monilla tonttikaduilla halkeilua ja epatasaisuutta. Vauriot iimenevat
eritasoisina kuivatusongelmina ja ajoradalle kerddntyy latakoita erityisesti ris-
teysalueille. Padosa ongelmista saadaan ratkaistua rakenteellisin kunnossapi-

don toimenpiteilla.

Jalkakdytavid uudelleen pdallystettdessd on tarkedd tarkistaa kulkuvadylien
kaltevuudet. Pddllysteen uusiminen tulee tehdd aina koko jalkakdytavan le-
veydeltd ja isommissa paikkaustdissa koko korttelin tai kadun jaksolla. Paal-
lystetdiden kiireellisyys arvioidaan ja aikataulutetaan yhdessa muiden kun-

nossapitohankkeiden kanssa.

Helsingissa ollaan laatimassa ohjeistusta kadunkalusteiden kaytdstd ja suo-
siteltavista kalustetyypeistd. Itdkeskuksen alueelle uusittaessa kalusteita ote-
taan ndiden ohjeiden mukaisesti huomioon esteettdmien reittien erityis-
tarpeet kalusteiden, esim. penkkien madrastd, sijoituksesta ja suositeltavista

penkkityypeista.

3.3 Kunnostettavaksi valitut kadut ja
katuviheralueet

Kuntokartoituksessa inventoidut ja jaotellut kadut on tdssd jaettu peruskor-
jauskohteisiin ja kohteisiin, jotka vaativat seurantaa (peruskorjaustarve tar-
kistetaan aluesuunnitelman tarkistuksen yhteydessd). Lisaksi tdssa kirjataan
kohteita, joiden peruskorjaustarve ja -laajuus tarkistetaan alueella kdynnissa

olevan asemakaavatyon valmistuttua ja siitd johtuvan rakentamisen jalkeen.
Vuoden 2009-2010 investointiohjelmassa on esitetty Marjaniementien lii-
kennesuunnitelman mukaiset kiertoliittymat ja Turunlinnantien liikennejar-

jestelyt ajoittunevat néilld ndkymin vuoden 201 | jakson loppupuolelle.

Seuraavan sivun kartassa on esitetty investointikohteet kiireellisyysjarjestyk-

sessd. Tarkemmat tiedot kohteista seuraavilla sivuilla.
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PERUSKORJAUSKOHTEET

Seuraavassa esitetyt, kiireellisyysjarjestykseen laitetut kohteet on valittu in-
vestointikohteiksi:

I Voikukanpolku 5. (Vanha) Koivuniementie
2. Virvakuja 6. Asiakkaankatu

3. Marjaniemenranta 7. Esikkopolun valaistus
4. Palopirtintie 8. Horsmapolun valaistus
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3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

|. VOIKUKANPOLKU (ensikunnostuskohde)

Voikukanpolun betonikivetys on painunut paivakodin edustalta. Alavimmalle
kohdalle asennetaan sadevesikaivo ja kiveyksen kallistukset korjataan niin,
ettd vesi ohjautuu sadevesikaivoon. Tarvittaessa tehdddn yhteistydta vierei-

sen tontin kanssa.Reittiin rajautuvat istutukset ovat tontin puolella.

Hanke toteutetaan vuoden 2009 aikana investointirahoituksella (sadevesi-

kaivojen tdydennykset).

2. VIRVAKUJA (ensikunnostuskohde)

Marjaniemen siirtolapuutarhan pysakaintikentdlle johtava ajoyhteys on lop-
pupaastd paallystamaton ja huonokuntoinen. Painumat ovat suuria ja haittaa-
vat merkittavasti niin ajoa kuin kunnossapitoakin. Ajoyhteys siirtolapuutarhan
pysdkdintipaikalle, Virvatulenpolun kevyenlikenteenreitin yli on perustettava
uudelleen ja pddllystettava. Raitin likenneturvallisuuteen on kiinnitettava eri-

tyistd huomiota.

Kunnostustyd ajoitetaan siirtolapuutarhan vesihuoltojarjestelman rakentami-
sen jalkeiseen aikaan. Vesihuoltosuunnitelmat ovat olleet yleisten toiden lau-
takunnan kdsittelyssd, jonka jalkeen laaditaan rakennussuunnitelmat (vie noin
[-2 kuukautta). Virvakujan jatkeena olevalle pysakointialueelle sijoitetaan
uusi vesimittarikaivo ja jateveden viettoviemari linjataan pysakdintipaikan
halki ja Virvatulenpolkua pitkin Nakévammaisten palvelu- ja toimintakeskus

liriksen tontilla olevaan liitoskaivoon.

Hanke toteutetaan vuoden 2009 aikana investointirahoituksella (pienet pe-

ruskorjaustyét).

3. MARJAN|EMENRANTA (ensikunnostuskohde)

Kiinteistdn nro 2 kohdalla on ajoyhteys likuntaviraston hallinnoimaan Koi-
vuniemen venerantaan. Kadun asfalttipdéllyste ei ulotu katualueen reunoi-
hin. Hiekkapintaisella pientareella pysakoiddan yleisesti, joka omalta osaltaan
kunnossapidon ohella, aiheuttaa pallysteen reunan rikkoutumista. Hiekka-
pintainen reuna-alue rajataan reunakivelld ja paallystetddn, kuivatus suunni-

tellaan nykyiseen verkostoon pohjautuen (imeytys maastoon).

(Hanke toteutetaan vuoden 2010 aikana investointirahoituksella (paallystys-

tyd).
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4. PALOPIRTINTIE (Kuva oikealla)

Kadussa on havaittavissa selvid painumia ja padllysteen rikkoutumista laajoilla
aloilla erityisesti paloaseman kohdalla. Rakennekerrosten kantavuus tulee
varmistaa mittauksilla, ennen kuin paatetdan riittadkd uudelleenpaallystami-

nen kadun kunnon ylldpitamiseksi.

5. (VANHA) KOIVUNIEMENTIE (Kuva oikealla keskells)

(Vanhan) Koivuniementien padllysrakenne on pahasti rappeutunut ja indikoi
vakavia rakenteellisia vaurioita, lisaksi kaivonkannet ovat selvasti paallysteen
pintaa korkeammalle ja aiheuttavat turvallisuusriskin. Katu vaatii kiireellisesti
peruskorjausta. Koivukujanteet on sdilytettava kadun molemmilla puolilla.

(Vanha) Koivuniementie - Niittyrannan saneeraus on aikaisemman asukas-

palautteen vuoksi ohjelmassa investointiohjelmassa vuosilla 201 1-2012.

6. ASIAKKAANKATU (Kuvat oikealla alhaalla)

Asiakkaankadun pohjois-eteldsuuntaisella
katuosuudella on kuivatusongelmia jalkakay-
tavan puoleisella laidalla, lisdksi padllyste on
vaurioitunut ja reunakivid rikkoutunut. Katu
on padllystettdva uudelleen ja tasaukset tar-
kistettava. Lisdksi katuvihred on silmiinpista-

van huonokuntoinen. Istutuskaistasta tulee

poistaa huonokuntoinen pensaikko ja korvata

uusilla viheristutuksilla, kulumakohdille asen-

netaan seulanpadkiveysta.

Hanke toteutetaan investointirahoituksella
(uudelleenpédllystys) ja katuvihred kunnoste-

taan katuylldpidon tyona.
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3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

7. ESIKKOPOLKU, VALAISTUS

Alue on B-luokan talvikunnossapidossa, kulkutilan avoimuuden lisédmiseksi
rajaavan tontin kasvillisuutta hoidetaan leikkaamalla. Viereiseen kiinteistdon
on oltava yhteydessd ja huolehdittava erityisesti tiedottamisesta ennen tydn
aloittamista. Valaistuksen lisddmisen tarve selvitetddn hoitoleikkauksen jal-

keen.

8. HORSMAPOLKU, PORTAAT JA VALAISTUS

Portaat johtavat seurakuntatalon takapihalle nurmikolle, josta ei ole selkedd
jatkumoa. Polun ymparistdn kasvillisuus raivataan yllapidon tydnd tarpeelli-
silta kohdilta. Polun alaosassa pélliaskelmien ja yldosassa ns. askelportaiden
kunto tutkitaan ja askelmat uusitaan tarvittavilta osin. Uusi kaide rakennetaan
jatkuvaksi, molemmille puolille. Valaistustarpeen ja -kaluston uusimisen tarve
selvitetddn. Suunnittelussa tehdddn yhteistydtd seurakunnan kanssa. Yhteis-
tydtahoina erityisesti my&s KPO / Juhani Sandstrém ja Helsingin Energia.
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ALUESUUNNITELMAN TARKISTUKSES-
SA HUOMIOITAVAT KOHTEET

Seuraavaan teemakarttaan on esitetty kadut, joiden peruskorjaustarve tu-
lee tarkistaa aluesuunnitelman tarkistuksen yhteydessd. Aluesuunnitelman
laadinnan yhteydessa kustannukset on voitu arvioida ndistd kohteista ainoas-
taan (Vanhan) Koivuniemenkujan osalta.
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3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

KAAVATARKASTELUN JALKEEN PERUS-
KORJATTAVAT KOHTEET

Oheisessa kartassa on korostettu siniselld varilld kohteet, jotka peruskor-
jataan asemakaavatydn (Itdkeskuksen kokonaistarkastelu) jalkeisen raken-
tamisen yhteydessd. Kartassa on esitetty violetilla myds kohteet, joiden
peruskorjaustarve tarkistetaan kaavoista (ltdkeskuksen kokonaistarkastelu ja

Ystavyydenpuiston vdestdnsuoja) aiheutuvan rakentamistyon jalkeen.

4

100 m
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3.4 Yllapito ja hoitoluokkamuutokset
Edellisten liséksi merkittavimmat yllapidolliset ongelmat ja hoitoluokkamuu-

tokset on listattu tdhdn havaintojen ja asukaspalautteiden perusteella.

Oheinen kuva on ote ltdkeskuksen ja Marjaniemen esteettdmyyssuunni-
telman liitteestd nro |. Siind esitetddn esteettdmyyden kannalta tarvittavat
muutokset katujen jalkakdytdvien hoitoluokkiin. Erikoistason alueet ja reitit

on merkitty violetilla, perustason alueet ja reitit oranssilla.

Nosto hoitoluokkaan |

Esteettdmyyssuunnitelmassa esitettiin perustellusti, ettd seuraavat kohteet
madritellddn esteettdmyyden erikoistason alueeksi ja niilld kdytetddn hoito-
luokkaa |.

— Turunlinnantie (eteldinen jalkakdytdva sekd suojatiet kauppakeskuksen

ja Stoan valissd)

— Tallinnanaukio ja kavelysilta

— Itdkatu (jalkakdytavien jakso metroasemalta Nékévammaisten keskuslii-
ton talolle)

— Marjaniementie (jalkakdytavien jakso metroasemalta Ndkévammaisten
keskusliiton talolle, esteettdmyyden erikoistason alue)
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3 KADUT JA KATUVIHERALUEET

Nosto hoitoluokkaan Il

Esteettdmyyssuunnitelmassa esitettiin perustellusti, ettd seuraavat kohteet
madritelladn tarkedksi perustason reitiksi, jolla jalkakdytavien hoitoluokka esi-
tetddn nostettavaksi hoitoluokkaan |I.

— Voikukantie
— Osmonportaat (pohjoisosan nurmialueiden hoito ja puhtaanapito, e
kuitenkaan talvikunnossapitoa)

Hoitoluokan sailyttaminen luokassa I|

Esteettdmyyssuunnitelmassa esitettiin - perustellusti, ettd seuraavat reitit

madritellddn tarkedksi perustason reitiksi, jolla jalkakdytdvien hoitoluokka

esitetddn sdilytettdvan hoitoluokassa Il.

— Turunlinnantie (pohjoispuolen jalkakdytdvd lukuun ottamatta jaksoa
kauppakeskuksen ja Stoan valissd)

— Kauppakartanonkatu (perustason esteetdn reitti)

— Marjaniementie (jalkakdytavien muu kuin vali metroasemalta lirikseen,

tarked perustason reitti)

Massausmerkinnat suojateilla ja jalkakaytavilla

Maalaukset korjataan aina tarvittaessa tekemadlld merkinndt massaamalla

seuraavissa kohteessa.

— Visbynkuja (suojatiemerkinnat)

— Kauppakartanonkatu (jalkakdytdvan erotteluraidat tehddan jatkossa ete-
la- ja pohjoispuolella massauksella (nyt etelapuolella katua merkintd on

maalattu).

Katulakaisu
Ylldpidon lakaisutydn varmistaminen vuorovuosittain.

— Horsmakuja
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4 PUISTOT

4 PUISTOT

4.1 Nykytilan yhteenveto

Alueen viheralueet ovat muotoutuneet ja uusille rakennetuille puistoille ei
ole tarvetta. Puistopalvelujen maara on riittdva. Laajan, eriluonteisia osia
sisdltdvan viheralueen sijainti Itakeskuksen ja Marjaniemen alueiden valissa
on alueen suuri vahvuus. Pienemmat viheralueet Marjaniemen omakoti-
valtaisen rakentamisen sisalld tasapainoisesti sijoittuneena tuovat hyvan lisan
alueen puistopalveluille. Marjaniementien, Tulisuontien ja Marjaniemen siir-
tolapuutarha viliin jaava asuinalue puistoineen on tasapuolinen kokonaisuus,

jossa on havaittavissa jo runsaan kaytén aiheuttamia kulumia.

Puistojen kalusteiden pinnat ovat monessa puistossa kuluneita. Kaytetyim-

milld alueilla kalusteet ja varusteet ovat huonossa kunnossa.

Kaytetyimpien puistoalueiden puusto on osalla alueista jo varsin idkdstd ja

erityisesti kuuset ovat huonokuntoisia.

4.2 Tavoitteet

Keskeisintd viheralueiden taloudellisessa panostuksessa on, ettd huolehdi-
taan jo rakennetuista viheralueista ja puistoista siten, ettd niiden elinkaari
pysyy mahdollisimman pitkdnd. Peruskorjattavien puistojen rakentamisessa
priorisoidaan alueita, jotka ovat jo pitkddn odottaneet rakentamista tai ovat
valttdmattdmia palvelutarjonnan kannalta. Uudisrakentamiskohteita ei alu-

eella ole.

Edustuspuistoja (Al) on pyritty saamaan jokaiseen peruspiiriin, mutta kau-
pungin taloudellisesta tilanteesta johtuen tdman toteuttaminen on hankalaa.
Suunnittelualueella ainoastaan Ystavyydenpuiston pohjoisin laita - Kansojen

ystadvyyden monumentti ymparistdineen - on Al -luokassa.
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Alueella on tarve kdynnistad peruskorjaushankkeita suunnittelukauden alus-
sa. Kiireellisimmét hankkeet ovat Rakettipuisto, Oskarinpuisto ja Ystavyy-

denpuisto.

Merkittavin ja lagjin kdynnistettdvistd hankkeista on Itakeskuksen leikkimaki.

Alueella kdynnissa olevat ja myos lahivuosina kdynnistyvat asemakaavamuu-
tokset estavét tdman hankkeen asettamisen suunnittelukauden alkuun. Ta-
voitteena on, ettd puisto suunnitellaan ja kunnostetaan suunnittelukauden
loppupuolella tai kun asemakaavamuutosten valmistumisaikataulu sen sallii.

Puistoon suunnitellaan korkeatasoisesti rakennettu, esteetdon leikkialue A2-
hoitoluokan osana. Hoito- ja kehittdmissuunnitelmat tulee aina ensisijaisesti

laatia puistosuunnittelun yhteydessa.

Kaikissa peruskorjattavissa kohteissa tulee kalusteet valita ja sijoittaa niin, ettd
ne ovat kaikkien kayttdjaryhmien kéytettavissd. Penkkien maaraa tulee lisita
erityisesti puistoraiteilla ja penkkien tulee tayttdd asetetut esteettdmyysvaa-

timukset.

Valaistus on usein huono vanhoilla kaduilla ja puistokaytavilld. Raittien kun-
nostustdiden yhteydessa tulee raitille saada myds yhtendisend jatkuva, riitta-

van hyva ja tasainen valaistus.
Ensivaiheessa tulisi suorittaa esteettdmyyden erikoistason reittien ja aluei-

den korjaustarpeiden yksityiskohtainen madrittely toimenpiteiden viemiseksi

toteutusohjelmiin.
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4 PUISTOT

4.3 Kunnostukseen valitut puistot

Kohdekohtaiset suunnitelmat vaihtelevat kooltaan hyvin pienistd puistoista
kohtalaisen laajoihin viheralueisiin. Alueeksi on valittu joko selkedsti ase-
makaavaan merkitty ja nimetty puisto tai maaston muodon ja maiseman
kannalta sopiva aluekokonaisuus. Saman alueen sisélla voi olla eri asemakaa-
vamerkintdjd, kuten puisto (VP ja P), ldhivirkistysalue (VL) ja suojavydhyke
(EV).

Lyhyen nykytilakuvauksen ja tiivistetyn asukaspalautteen jalkeen on kirjattu
tdman suunnitelman toimenpide-ehdotus.

Toimenpiteet on jaettu kolmeen paaluokkaan: peruskorjaus, rakenteellinen
kunnossapito ja luonnonhoidon suunnittelu.

Samalle alueelle saattaa kuulua rakenteellisen kunnossapidon tai puistora-
kentamisen lisaksi luonnonhoidon suunnittelua. Luonnonhoidon toteut-
tamisaikataulu saattaa paikoin poiketa muiden tdiden aikataulusta mutta
pyrkimyksend on kuitenkin toteuttaa luonnonhoito samanaikaisesti puisto-

rakentamisen kanssa aina kun se on mahdollista.
Kunnostusty&t viedddn joko investointitoimiston hankkeeksi tai ylldpitotoi-

miston vuosikorjauskohteeksi. Hankkeiden lopullisesta aikataulusta ja vas-

tuutahosta sovitaan alueryhmdssa.
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PERUSKORJAUSKOHTEET

Alla olevassa kartassa on esitetty investointikohteet kiireellisyysjarjestykses-  Puistot
sd. Tarkemmat tiedot kohteista seuraavilla sivuilla.

Rakettipuisto (24)
Oskarinpuisto (2)
Ystavyydenpuisto, lansiosa (1 5)
Ystavyydenpuisto, itdosa (16)
Niittyvillanpuisto (18)
[takeskuksen leikkimaki (22)

Numero alueen nimen jdljessa viittaa asukaskyselyssa kdytettyyn puistonu-

merointiin.

oW —
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4 PUISTOT

|. RAKETTIPUISTO (24)

NYKYTILA: varsin uusi, pddasiassa alueen lapi kulkevaa ulkoilua palveleva

puisto, jossa on erittdin kaytetty leikkialue
ASUKASPALAUTE: kalusteiden huono kunto huomioitu.
TAVOITE: puistomaisuus Ylldpidetddn

Altaan reunarakenteiden kunto tutkitaan ja korjataan tarvittavassa laajuudes-

sa (investointikohteena). Altaan pohja puhdistetaan roskista.

Altaan ldhelld nurmi ja kalusteet eivét ole kestaneet kulutusta. Puistojen vuo-
sikorjaustyond padllystetddn (suodatinkangas/kivituhka) altaan viereinen pol-
ku joko syksylla 2008 tai talvi/kevat 2009. Nurmipinnat kunnostetaan myos

altaasta itddn pain.

Vuonna 2008/2009 puistojen vuosikorjaustydnd uusitaan penkkien istuin-
osat alkuperdisilld osilla (Vitreo), my&s pohjasta/ala-alalaidasta ruostuneet
koivunvalkoiset roskakorit vaihdetaan uusiin vastaaviin.

Istutetut, vaurioituneet puut kaadetaan. Siirtolapuutarhan rajalla huonokun-
toinen kuusiaidanne uusitaan 2009, samalla kaadetaan monitoimikoneella
talvikaudella 08/09 luontaisesti paikalle kasvaneet rungoltaan kaarevat koi-
vut. Uudet kuuset ja muut tarvittavat puut (uudet suurempina ryhmind kau-

emmaksi altaasta) istutetaan 09.

Marjaniemen siirtolapuutarhan aita oiotaan samalla kertaa kun kuusiaitaa uu-

sitaan.
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2. OSKARINPUISTO (2)

NYKYTILA: perinteinen, erittdin kdytetty puisto, jossa vuokrattu tennis-

kenttd ja leikkialueella on puistotdti-toimintaa.

ASUKASPALAUTE: toimintoja pyydetty monipuolistettavan ja pintoja kun-
nostettavan. Paikallinen asukasyhdistys on esittanyt yhteistydhalukkuuttaan

ymparistdtaiteen sijoittamiseksi puistoon.

Puiston saaminen kuntoon edellyttdnee puiston kosteustilanteen selvitta-
mistd ja parantamista. Isojen vaarallisten kuusien poisto on ok, tilalle moni-
puolisia lehtipuita ja toivottavasti myds havupuita antamaan vihreyttd myés
talviaikaan. Suunnitelmassa mainittujen kirsikkapuiden lisaksi puistossa tulee
sdilyttdd myds MKO:n 50-vuotispdivand 1996 muilta yhdistyksiltd lahjoituk-
sena saadut neljd tuohituomea. Pelialueen kehittdminen on tirkedd ja tulee

tehdd yhteistydssa marjaniemeldisten kanssa.

TAVOITE: rakennetut puiston osat peruskorjataan ja metsdisen osa saily-
tetddn elinvoimaisena. Koripallon peluualustan asfaltointityd toteutetaan ns.

ensikunnostuskohteena, ennen peruskorjausta.

46




4 PUISTOT

Leikkialue

Rajaava aita uusitaan ja sijoitetaan Oskarintien varteen asti koko pituudeltaan
sekd pohjoispuolelle rajoittuvaan tontin rajaan asti kiinni. Osa aitauksen sisa-
puolelle jadvasta metsdisestd osasta jatetddn mahdollisuuksien mukaan luon-

nontilaan. Alue valaistaan omilla, muuta valaistusta matalammilla valaisimilla.

Muu puiston yleinen oleskeluosa
Kunnostustoimissa on huomioitava erityisesti alueen kuivatus. Kivituhkapin-

taiset kdytdvat kunnostetaan, nurmipinnat kunnostetaan kayttonurmikoksi
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keskeisimmiltd osilta, taustalla ns. luonnonnurmea, jota voidaan leikata har-

vemmin.

Pelialueet jasennellddn ja mahdollisesti sijoitetaan uudelleen: asfaltti- ja so-
rapintaa pelitoimintoja varten (koripallo, lentopallo, sihly). Mahdollisesti
nurmipinnalle sijoitetaan yksi maali jalkapalloa varten. Kalusteet ja varusteet
uusitaan. Valaistuksessa huomioidaan seka pelialueet ettd lahestyminen puis-
toon. Vesipiste sijoitetaan asfalttipelialueen lahelle (asukastilaisuuksia varten).
Puiston pohjoislaidan metsdisemmat osat litetddn osaksi A3-hoitoluokkaa
(nykyisin C1). Paikallisen asukasjdrjestén kanssa jatketaan ehdotettua yhteis-
tyotd ympdristdtaiteen tuomiseksi puistoon. Metsdalueen sisalld mutkittele-
van polun (leveys Im, pituus n. 400m) pintamateriaalin vahvistus (sorapin-
ta), kosteimmissa kohdissa tarvittaessa vedenohjausrumpujen uusiminen.
Hoitoluokat ja niiden rajaukset tarkistetaan puiston suunnittelun yhteydessa:
erityisesti Marjapallolle vuokratun tenniskentdn (666m?) takana, metsan
reunassa 540 m? hoitoluokka tulee tarkistaa. Oleva kasvillisuus huomioidaan
suunnittelussa: tenniskentdn pdddyssa kasvavien kolmen terijoensalavan
kunto tulee tutkia, Marjaniemenranta-kadulle johtavan reitin varrelle istute-
tut kuusitoista kirsikkapuuta sdilytetddn, samoin niiden alle istutetut sipuliku-
kat. Sdilytetdan myds MKO:n 50-vuotispdivand | 996 muilta yhdistyksilta lah-
joituksena saadut neljd tuohituomea. Suunnittelussa on tehtdvd yhteistyota

erityisesti paikallisen asukasyhdistyksen ja laheisen palvelutalon kanssa.

Metsdinen osa

Metsa pidetddn elinvoimaisena tarvittavilla toimenpiteilld (katso tarkemmin
kohta 5.5. Aluekohtaiset ohjeet). Lisdksi metsdn sisalld kiertdvan polun ym-
paristd pidetadn riittdvan avoimena tarvittavilla ja sadnndllisilld toimenpiteilld.

Polulle ei rakenneta valaistusta, eikd sitd mydskaan siirreta talvikunnossapi-

toon.
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3. YSTAVYYDENPUISTO, LANSI (15)

NYKYTILA: Metsdinen, erittdin kdytetty viheralue, jossa kalusteet ovat ku-
luneet. Ystavyydenpuisto on tarked ldhivirkistysalue Itakeskuksen eteldpuo-
leisen alueen asukkaille. Se tarjoaa erilaisia puistotiloja ja virkistysmahdolli-
suuksia lahialueen asukkaille, Itakeskuksen palvelutalon kayttdjille ja alueen
pdivakodeille. Lisdksi se toimii [takeskuksen palvelutalon ja alueen péivako-

tien virkistysalueena.

ASUKASPALAUTE: epaviihtyisyys, roskaisuus, pimeys ja muut paikalla lei-

reilevdt kdyttdjat korostetusti esille alueen huonoina puolina.

TAVOITE: metsdisyys sdilytetddn ja puiston kdytettdvyyttd parannetaan
mahdollisimman moni kayttajakunta huomioiden.

Puisto suunnitellaan kokonaisuutena, metsdinen perusluonne sdilyttaen.
Suunnittelussa huomioidaan erityisesti vdestdnsuojan suunnitelma - va-
rauloskadyntien sijainti ja niiden ympariston suunnittelu. Vdestdnsuojan ra-
kentamisen jdlkeen sisddnkdyntien ympadristdt kunnostetaan puistomaiseen

kuntoon.

Esteettdmyysndkdkohdat huomioidaan niissd kohdissa, missd se on mah-
dollista (el maastokohdissa, joissa korkeuseroista johtuen puistokaytavilld on
paikoin suuri pituuskaltevuus). Esteettdmyysohjelman esiintuomat merkitta-
vimmat reitit kunnostetaan kivituhkapintaisiksi (ja reunustetaan reunakivilla
reittien mden puoleisella sivulla tarvittaessa.) Penkkien mdara ja niiden sijainti
tarkistetaan ja erityisesti kdsinojallisia penkkeja lisatadn koko Ystavyydenpuis-
ton alueella.

Roska-astioiden maard ja sijainti tarkistetaan. Kaytavien valaistus huomioi-

daan myds tarkemmassa suunnittelussa.

Koira-aitaus kunnostetaan: rajaava aita perustetaan uudelleen, aitauksen si-
sdpuolen valaistus tarkistetaan ja tdydennetddn, maanpinta muotoillaan ja
pinnoitetaan tarvittaessa sopivin materiaalein. Aitauksen ympdristdstd hoi-

detaan puustoa.
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Ensikunnostuskohteena Kunnallisneuvoksentien suuntaan kdvelytien varteen
hoidetaan ja tdydennetdan ruusupensaiden massaistutusta puiston vuosikor-
jaustydnd. Alueen hoitoluokka tarkistetaan hoidon tasoa vastaavaksi kahdella
reitilld, jotka yhtyvat Kissankellontiehen ja Kunnallisneuvoksentiehen. Laa-
jempia metsdisid osia hoidetaan luonnonhoidon toimenpiteilld (katso tar-
kemmin kohta 5.5. Aluekohtaiset ohjeet).

4. YSTAVYYDENPUISTO ITA (16)

NYKYTILA: Metsdinen, erittdin kdytetty viheralue, jossa kalusteet ovat ku-
luneet. Ystavyydenpuisto on tarked ldhivirkistysalue Itakeskuksen eteldpuo-
leisen alueen asukkaille. Se tarjoaa erilaisia puistotiloja ja virkistysmahdol-
lisuuksia lahialueen asukkaille, Itdkeskuksen palvelutalon kayttdjille ja myds
alueen péivakodeille. Liséksi se toimii Itdkeskuksen Palvelutalon ja alueen

paivakotien virkistysalueena.
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ASUKASPALAUTE: epaviihtyisyys, roskaisuus ja pimeys nousivat esille

huonoina piirteind

TAVOITE: metsdisyys sdilytetddn ja puiston kdytettdvyyttd parannetaan
mahdollisimman moni kayttdjakunta huomioiden.

Alue kunnostetaan samanaikaisesti yhdessa edellisen kohteen kanssa met-
sdinen luonne sdilyttden. Kalusteet yhdenmukaistetaan, kuten my&s alueella
| 5. Esteettdmyysseikat huomioidaan penkkien osalta samalla lailla kuin edel-

lisessd kohteessa.

Puiston itdosan niittymdisemmadt alueet Meripellontien varrella Kunnalllis-
neuvoksentieltd Lehdokkipolulle asti otetaan A3-luokkana hoidon piiriin.
Meripellontien varressa polkupydrareittien valittdmadssa ldheisyydessa ole-
van rinnakkaisen reitin ja sen ympdriston hoitotaso tarkistetaan ja nostetaan

se hoidoltaan A3 luokkaan.

Alueen itdosaan on suunnitteilla tdydennysrakentamista (Itdkeskuksen koko-
naistarkastelu): Maarlahden ranta-alue yhdistetdan Itékeskukseen Meripel-
lontien varteen toteutettavalla korkeatasoisella toimitilarakentamisella - ra-

kennukset torjuvat myds melua.

Meripellontien varren ja puiston pohjoisosan tdydennysrakentamisen yhte-
ydessd huolehditaan itd-lansisuuntaisen poikittaisyhteyden kunnosta. Maar-
lahden rannan kaavamuutostyon valmistuttua kunnostetaan Meripellontien

suuntaisena etelddn jatkuvan reitin pinta.

Laajempia metsdisid osia hoidetaan luonnonhoidon toimenpiteilld (katso tar-
kemmin kohta 5.5. Aluekohtaiset ohjeet).
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5. NIITTYVILLANPUISTO (18)

NYKYTILA: varsin autioksi jadnyt torimainen puisto, jonka kaytt® on sa-
tunnaista. Puistossa on huonokuntoinen istuskeluryhma, vyksittdisia puita ja

kesakukkaryhma, seka lisaksi huonokuntoinen, pieni esiintymislava.
ASUKASPALAUTE: toritilan eldavoittamistd on toivottu

TAVOITE: Torimaisuus sdilytetddn, pinnat kunnostetaan. Tilan kdyttoastetta

ja kutsuvuutta lisdtadn laatimalla kohteelle valaistussuunnitelma.

Betonikiveyksen vksityiskohdat tarkistetaan (tasaisuus, kunto, kallistukset)
erityisesti reuna-alueilta. Kiveyksen kuviointia monipuolistetaan (muitakin

pelejd kuin shakki).

Voimakkaan punasavyisid kesakukka-astioita sijoitetaan alueelle jatkossa-
kin vuosittain (mahdollisuuksien mukaan korkeissa pytyissd). Tilaa rikastu-
tetaan varivaloilla Zurichin Turbinenplatz - esimerkin mukaisesti (oheinen
kuva alla). Vaikeasti hahmotettavat, matalat ja kdsinojattomat penkit uusitaan
penkkiryhmilld, joihin valitaan myos kasinojallisia malleja. Huonokuntoinen,

pieni esiintymislava poistetaan.

6. ITAKESKUKSEN LEIKKIMAKI (22)

NYKYTILA: Itdvdylan melusta kdrsiva kulunut leikkipaikka. Alueen pohjois-
osaan on suunnitteilla tdydennysrakentamista (ltakeskuksen kokonaistarkas-
telu) ; "Tarkastelussa osoitetaan myds rakentamista Itdvdyldn péille Marja-
niementien sillan ja Asiakkaankadun sillan vdliin ja tdydennysrakentamista
vaylien reunaille.”

Marjaniementien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymd, joka myds vie
osan puistosta (mm. kolme puuta kaadetaan ja kevyenliikenteenreitin luiskat

sijoittuvat puiston puolelle)
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ASUKASPALAUTE: epaviihtyisyys, roskaisuus, meluisuus ja muut paikalla

leireilevat kayttdjat korostetusti esille alueen huonoina puolina.

TAVOITE: Alueen puistomaista olemusta korostetaan ja leikkipaikka kun-

nostetaan erityisesti esteettdmyys huomioiden.

Esteettdmyyssuunnitelmassa on perustellusti esitetty, ettd Itavaylan eteld-
puolinen kevyen liikenteen vayla ltakeskuksen Leikkimaeltd Asiakkaankadulle
madritellddn tdrkedksi perustason puistoreitiksi, jolla hoitoluokka nostetaan

hoitoluokkaan B.

| vaihe: ylldpidon sdilyttdminen toistaiseksi - leikkipaikka ylldpidetddn toistai-
seksi, kdytetyimmiat leikkivalineet uusitaan. Valineet on uusittu kesalla 2008.
Alueen ohittavalla kevyenliikenteenretitilld kunnostetaan epétasaisuudet ja

kuopat.

Il vaihe: peruskorjauskohde mydhemmin

Tavoitteena on perustason esteetdn leikkipaikka, jossa otetaan erityisesti
huomioon nakévammaiset kayttdjaryhmat Nakédvammaisten Keskusliiton
toimitalo liriksen laheisyyden vuoksi. Kohde edellyttad erityistd suunnittelua

ja padtoksentekoa.
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PUISTOJEN VUOSIKORJAUSHANKKEET

Aluesuunnitelman puistojen ensikohteina, puistojen vuosikorjaushankkeina
kunnostetaan syksyn 2008 ja talven 2009 aikana Rakettipuiston vélitonta
ympdristéd ja Ystavyydenpuiston ldntisen osan ruusuistutuksia Kunnallis-
neuvoksentie | 8-20 ldhelld, sekd kaadetaan huonokuntoinen kuusirivi Ison
Antintie 20 itdpuolelta. Kohteet on korostettu oheisessa kartassa siniselld.
Tarkemmat tiedot on kirjattu peruskorjauskohteiden yhteyteen, koska koh-

teissa on laajempaakin korjaustarvetta.
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Puistojen vuosikorjauskohteiksi on valittu seuraavat kohteet kiireellisyysjar-
jestyksessd: (Numero alueen nimen jaljessd viittaa asukaskyselyssa kaytet-

tyyn puistonumerointiin.)

Kohteet:

| Itakeskuksen leikkimaki (A)
2. Maksaruohonpolunpuisto (B)
3. Virvapuisto (C)

4. Lp Iso-Antin lansiosa (D)

5. Lp Iso-Antin itdosa (E)

6. Tulisuontien puistometsa (F)
7. Mattolaiturin metsa (G)

8. Kauppakartanonkatu puistokaista (H)

9. Stroémsintien muuntamon ymparistd (1)

| 0.Marjaniementien muuntamon ymparistd (J)

|. ITAKESKUKSEN LEIKKIMAKI (A) (22)

NYKYTILA: Itdvaylan melusta karsiva kulunut leikkipaikka. Alueen pohjois-
osaan on suunnitteilla tdydennysrakentamista (ltakeskuksen kokonaistarkas-
telu) ; "Tarkastelussa osoitetaan myds rakentamista Itdvaylan péille Marja-
niementien sillan ja Asiakkaankadun sillan vliin ja tdydennysrakentamista
vadylien reunaille.”

Marjaniementien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymd, joka ulottuu
my®s puistoon (mm. kolme puuta kaadetaan ja kevyenlikenteenreitin luis-

kat sijoittuvat puiston puolelle).

ASUKASPALAUTE: epaviihtyisyys, roskaisuus, meluisuus ja muut paikalla

leireilevat kayttajat korostetusti esille alueen huonoina puolina.

TAVOITE: Liikkumisturvallisuutta parannetaan kunnostamalla epatasaisuu-
det ja kuopat alueen ohittavalla, ltavdylan puoleisella kevyenlikenteenreitilld.
Alueen puistomaista olemusta korostetaan kasvillisuutta hoitamalla ja kun-
nostetaan leikkipaikka uusimalla kdytetyimmat leikkivdlineet. (Kesalla 2008
on vaihdettu hiekkalaatikko (katoksellinen malli, jossa 2 leivontapoytad),
poistettu liukkaaksi kulunut puupinnoite, asennettu 3 uutta jousikeinua ja

valettu keinun alle muovinen turva-alusta).
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2. MAKSARUOHONPOLUNPUISTO (B) (17)

NYKYTILA: erittdin kdytetty lapikulkupuisto, jossa pienid kunnostustarpeita
ASUKASPALAUTE: muutamia mainintoja "alueen helmi”

TAVOITE: puistomainen luonne sdilytetddn kunnostamalla aluetta pieni-
muotoisesti, alueen ylldpitoa helpotetaan korjaamalla kasviryhmia ja istutus-

alueen reunarakenteita.
Perennaryhman reuna-elementin kunto tarkistetaan kauttaaltaan ja korjataan
tarvittavilta kohdin. Istutusalueet rajataan uudelleen. Kasvillisuusalueilla villind

lagjentuneet kasvit (mm. elefanttiheind), uudelleen istutetaan ja sijoitetaan

omiin kaukaloihinsa. Kuluneet nurmialueet kunnostetaan.

3. VIRVAPUISTO (C) (23)

NYKYTILA: varsin uusi, padasiassa lapikulkevaa ulkoilua palveleva puisto,

jossa on monipuolinen kasvillisuus ja muutamia penkkeja levahtdmiseen.
ASUKASPALAUTE: ei kommentteja

TAVOITE: puistomaisuus ylldpidetddn

Kalusteiden pinnat kunnostetaan; 4 penkkid kaytavan varrella ja 5 sinisdvyistd
itse puistoalueella.

Puiston vuosikorjaustyénd v. 2008/2009 uusitaan penkkien istuinosat alku-

perdisilld osilla (Vitreo), lisdksi ruostuneet roskikset uusitaan.
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4. LP ISO-ANTTI, LANSIOSA (D) (14)

NYKYTILA: puistomaisen perinteinen ja pinta-alaltaan laaja alue. Alueen
lansilaidalta on purettu kesalla 2008 kayttdmaton leikkipaikka ja alueen pin-

nat on nurmetettu.

ASUKASPALAUTE: erittdin kdytetty puisto. Nykyiset vanhat kuusiaidat voi-
daan poistaa, mutta sopiviin paikkoihin alueelle tulisi istuttaa ainakin joitakin
havupuita, jotta vihreyttd jad myos talviajaksi. Asukkaat ajavat puiston kautta

tontille.
TAVOITE: puistomaisuus yllapidetddn, nakyvaisyytta lisatdan

Visakoivikko (I 1 50m2) otetaan esiin kaatamalla kadunvarressa kasvava kuu-
siaidanne. Kadun laita kunnostetaan vaihtoehtoisesti A2 nurmikoksi tai mas-

sapensasistutuksella.

Ison-Antintie 20 tontin suuntainen huonokuntoinen "kuusiaita” poistetaan
talvikaudella 08/09 ja alue nurmetetaan. Alueen ldnsilaidalla nurmikolla
olevat kulumakohdat kunnostetaan rakentamalla kulumajdljen osoittamaan
kohtaan polku. Nurmialueella asennetaan muutama kiinted pdytapenkkiyh-
distelmad, alle suodatinkangas ja kivituhka. Alueen lansilaitaan, reittien viereen
lisatdan penkkejd istuskelua varten. Suojatieyhteyden rakentamisen yhtey-
dessd kunnostetaan myds sen jatkeena olevan kulkuyhteyden lahiymparistd
(kulumajdljet maastossa kunnostetaan kivituhkalla, risteyskohta kivetdan be-
tonikivilld.) Havupuuryhmien istuttamista alueelle tutkitaan. KPY / Puotilan
kiinteistdhuolto on laittanut sovitusti kivet puistoon estdmdan ajo tontille

puiston kautta. Aita tai kaide asennetaan vuonna 2009.
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5. LP ISO-ANTTI ITAOSA, ASUKASPUISTON
YMPARISTO, MAAVALLIN LAHISTO (E) (14)

NYKYTILA: Puistossa sijaitsee mm. Puotilan ala-asteen sivukoulu seka Iso-
Antin leikkipuisto. Kulkuyhteys metrolle on juuri keskeisinta reittid pitkin.
Oikopolkujen kohdalla, yksityisen pysdkdintialueen molemmille puolille on

kulumajalki.

ASUKASPALAUTE: erittdin kéytetty puisto, valaistus on heikko alueen halki

kulkevalla reitilld
TAVOITE: puistomaisuus Ylldpidetdan

Keskeisimman kulkuvdylan valaistus tarkistetaan. Tutkitaan voidaanko lisdva-

laisimia sijoittaa jo paikalla oleviin pylvaisiin.

Ojanvarsikasvillisuutta kunnostetaan, erityisesti pensaikkoa. Ojapainanne on
00 m pitka.

6. TULISUONTIEN PUISTOMETSA (F) (13)

NYKYTILA: Kohteessa on kolme eriluonteista osaa. Lansipddssd on puu-
ryhmid ja puoliavointa tilaa. Keskiosan kapea kaistale Tulisuontien varrella
on pirstoutunut useaan palaan laheisten tonttien ldpikulun takia. Itaisin osa
on metsdinen kohde, jossa mm. yksityista viljelytoimintaa. Pihalaajentumien

sopimukset ovat olleet madraaikaisia.

ASUKASPALAUTE: puiston haluttaisiin otettava yleiseen hoitoon, toisaal-
ta halutaan jatettavan metsikoksi. Kulosaaren mallin mukaista Fennobalttista

puutarhaa on ehdotettu alueelle.

Pikaisen peruskunnostuksen tarpeessa (yhteistyd® Marjaniemen yhdistys-
ten kanssa?). Ryteikdn korvaaminen esim. erilaisten lehti- (ja havu)puiden
metsikolld (ei pelkdstddn muutama koivun taimi, niin kuin luonnonhoito-
ohjeessa todetaan). Aluetta lienee kaytetty 'kaatopaikkana’, mika tulisi sel-
vittdd ja aluetta olisi mahdollisesti puhdistettava. Ojan kunnostus/putkitus on

kriittinen kaytdn kannalta.
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TAVOITE: alue otetaan yleiseen kdyttdén johtamalla sen l&pi yleinen reitti.

Metsdisempi luonne sdilytetdan.

Lantisin osa hoidetaan luonnonhoidon toimenpiteilld - (katso tarkemmin
kohta 5.5. Aluekohtaiset ohjeet).

Keskiosan kapean kaistaleen hoitovastuut sovitaan aluetta kdyttavien asuk-
kaiden kanssa. Alueen hoitoluokka muutetaan Cl:std A3:ksi tai sopimusti-

lanteen vaatimaksi.

[tdisimpddn osaan laaditaan kunnostussuunnitelma, jossa alueen halki sijoite-
taan pienimuotoinen, ei talvikunnossapidettava polku. Suunnitelmassa selvi-
tetddn myds mm. ojan putkittaminen yhtend vaihtoehtona. Kulosaaren mal-
lin mukaista Fennobalttista puutarhaa ei toteuteta ehdotetussa laajuudessa,
mutta erikoisempien puulajien istuttamista ryhmiin tutkitaan luonnonhoidon

suunnittelun yhteydessa. Itdisen osan hoitoluokka ei muutu.

7. MATTOLAITURIN METSA (G) (5)

NYKYTILA: Laiturimalliset matonpesualueet ovat toistaiseksi Helsingin sa-
taman palvelu, mutta siirtyvat mahdollisesti suunnitelmakaudella rakennus-
viraston hallintaan. Kivituhkapintainen, melko jyrkka reitti johtaa rantaan.
Kadunvarressa on ajoesteet. Tiedotekyltti alueella olevasta toiminnasta on
nyt alhaalla rannempana. Varusteena kaksi penkkid, mattojenkuivatustelineet

ja metallinen tasomankeli.

ASUKASPALAUTE: vilkkaaksi kesdkaudeksi roskakorit, rannassa on kaunis

ruovikko

Suunnitelmassa huomioitava se, ettd kaupunki saattaa poistaa mattolaitu-
rin (matonpesun meressd). Talldinkin alue on sdilytettdva puistona; alueen

kayttd virkistykseen muuttuu oleellisesti.
TAVOITE: Nykytilan sdilyttdminen tarvittavine toimenpiteineen. Valoisuutta

rantaan johtavalla polulla lisdtddn. Ranta pidetddn puustosta avoimena tois-

tuvilla hoitotoimilla.
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Kivituhkapintainen, melko jyrkka reitti muutetaan toiselta sivultaan kaiteel-
liseksi ns. askelmapoluksi. Reitin kunnosta ja siisteydesta huolehtiminen on
erityisen tarkedd. Kadunvarteen laajennetaan samassa yhteydessa levennys-
td polun pédihan ja kohdalle asetetaan paikallismaisemaan paremmin sovel-
tuvat gjoesteet. Toinen tiedotekyltti alueella olevasta toiminnasta sijoitetaan
kadun varteen. Kadun varteen asennetaan roskakori, mahdollisesti pienem-
pi roskakori myds penkkien viereen alas rantaan. Hoitoluokka tarkistetaan
rannan osalta (ruovikko). Rantaan johtavan polun liikkumisturvallisuutta pa-
rannetaan lisddmalld valoisuutta suurta puustoa poistamalla. Ranta pidetdan
puustosta avoimena toistuvilla hoitotoimilla (katso tarkemmin kohta 5.5.
Aluekohtaiset ohjeet). Puinen mattojenpesulaituri ja sen huolto ei sisélly

kustannuslaskentaan.

8. KAUPPAKARTANONKATU PUISTOKAISTA (H)
(19)

Oikaisupolkujen kohdalta poistetaan kulutuksesta karsivat pensaat, korvaus
hakkeella tai karkealla sepelilld. Yhtendisiksi jddvissa ryhmissd uusitaan kuol-

leet pensaat.

9. STROMSINTIEN MUUNTAMO (1) (12)

NYKYTILA: nurmipinnalla tillipintainen matala muuntamo, jonka ymparis-

t6n hoidosta ei ole laadittu sopimusta Helenin kanssa.
ASUKASPALAUTE: ei palautetta

TAVOITE: siisti pienimuotoinen puistoalue

Suuriin toimenpiteisiin ei ole tarvetta suunnitelmakaudella. Sovittava pinto-
jen kunnostamisesta Helenin ja YTV:n kanssa. Mikali paperinkierratystoimin-
ta jatkuu, pinnat kunnostetaan esim. reunakiveykselld rajatulla betonikiveyk-

selld tai vaihtoehtoisesti lauta- tai pensasaidanteella. (hankkeen kustannuksia

ei ole laskettu tdssd yhteydessd, karkea arvio noin 5 000€.) )
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4 PUISTOT

10. MARJANIEMENTIEN MUUNTAMO ()) (9)

NYKYTILA: katujen risteyksessa sijaitseva nurmipintainen alue, jossa kaksi
erillistd muuntamo/sahkokeskusrakennusta, joista toinen korkea punatiili-

nen. Sopimuksia alueiden hoidosta ei ole laadittu.
ASUKASPALAUTE: ei palautetta
TAVOITE: siisti risteysalue

Sovittava pintojen kunnostamisesta HelEnin ja YTV:n kanssa.

Ehdotetaan kunnostettavan pinnat niin, ettd hoidettavasta nurmipinnasta
luovutaan: alue kivetddn, mahdollisesti maanpeitekasveja tai matalia havu-
kasveja suhteessa 50/50 tai vdhdn hoitoa vaativia, ulkoasultaan vaatimatto-
mia pensaita ja pienpuuryhma talousrakennuksen taakse.

Marjaniemen asukasyhdistyksen kanssa tehddan yhteisty&td, tutkitaan mah-
dollisuutta sijoittaa tilaan sopiva ympdristétaideteos muuntamorakennuksen

viereen (lhistollda Marjaniemen VPK)

(hankkeen kustannuksia ei ole laskettu téssd yhteydessd, karkea arvio noin
30 000€.)
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LUONNONHOIDON TOIMENPITEITA

Oheisessa kartassa on vihredlld vérilld esitetty ja nimetty alueet, joissa teh-
ddén luonnonhoidon toimenpiteitd. Alueella on kaksi viheraluetta, joilla
suunnitelmakaudella tehdddn ainoastaan luonnonhoidon toimenpiteitd.

Tarkemmat tiedot alueiden luonnonhoidosta kohdassa 5.5 — (Luonnonhoi-

don aluekohtaiset ohjeet).
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4 PUISTOT

4 MARJANIEMENRANTA PUISTOMETSA

Asukaspalaute: Alue sdilyttava yleisend virkistysalueena, koska on ainoa ylei-
nen ranta-alue uimalan ja mattorannan vdlilld. Alueen pienuuden johdosta
kunnostus voitaneen aloittaa/toteuttaa pikaisesti (yhteistyd Marjaniemen yh-
distysten kanssa?)

Alueen metsdinen luonne sdilytetddn (Cl-taso) tarvittavilla toimenpiteilla.
Nakyma merelle sdilytetddn. Katso tarkemmin kohta 5.5. Aluekohtaiset oh-
jeet. Alueen muuttamismahdollisuus tontiksi on edelleen selvityksessa kau-

punkisuunnitteluvirastosta.

| | PUOLAHARJUN PUISTOMETSA

Asukaspalaute: MKO toistaa aikaisemman aloitteensa polun saamiseksi met-

sdn lapi seurakuntakodille.

Asukasaloitteena esitettyd polkuyhteyttd ei toteuteta. Katso tarkemmin koh-
ta 5.5. Aluekohtaiset ohjeet.

KUNNOSSA OLEVAT ALUEET - YLLAPI-
DON SAILYTTAMINEN

7 TOIVO J. SARKAN PUISTO

Alue on kokonaisuudessaan kunnossa, ei toimenpidetarpeita suunnitelma-
kaudella, hoitoluokan mukaista yllapitoa jatketaan (A2). Paikalla on varjope-

rennojen kokeiluryhma vield vuoteen 201 | asti.

10 KISSANKELLONPUISTO

Juurivalmistunut puisto, joten alue on kokonaisuudessaan kunnossa, eikd
sille ole toimenpidetarpeita suunnitelmakaudella, hoitoluokkien ylldpito A2
ja A3.
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19 KAUPPAKARTANONKATU PUISTOKAISTA

Puistomaisen luonteen sdilyttdminen, siisteydestd ja toimivuudesta huoleh-
timinen ainakin toistaiseksi (alueen padlle on suunnitteilla tdydennysrakenta-

mista (Itdkeskuksen kokonaistarkastelu)).

Lehmusten runkoversojen saannéllinen poisto jatkossakin (tehddan kerran

kesdssd).

Mainoskyltin alta ja kaivonkansien vierestd poistetaan hiekoitussepelikasat.

20 MERIPELLONTIEN SUOJAVIHERALUE

Alueen keskivaiheilta eteldlaitaan ulottuva metsdisempi osa sdilytetddn tois-
taiseksi hoitamalla sitd luonnonhoidon toimenpiteilld (katso tarkemmin koh-
ta 5.5. Aluekohtaiset ohjeet).

Nurmipintojen hoitoa jatketaan luokituksen mukaisesti. Alueen pédlle on

suunnitteilla tAydennysrakentamista (Itdkeskuksen kokonaistarkastelu).

21 ITAVAYLAN SUOJAVYOHYKE

Nurmipintojen hoitoa jatketaan luokituksen mukaisesti. Alueen pédlle on

suunnitteilla tAydennysrakentamista (Itdkeskuksen kokonaistarkastelu).

"Itavaylan paille Asiakkaankadun sillan ja Keha | - ltavayla-liittyman valiin on
suunniteltu avoin kansi. Kansi yhdistda ltakeskuksen isojen likennevaylien
toisistaan erottamaa neljd sektoria. Kannen paille tulee like- ja viihdetiloja,

kannen ldpi maantasoon tukeutuvia asuintorneja ja hotellitorni.”
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4 PUISTOT

ASEMAKAAVATYO MENEILLAAN — HOI-
DON ULKOPUOLELLA TOISTAISEKSI

6 KOIVUNIEMI

Alue jatetddn suunnitelman ulkopuolelle, koska koko alueelle on meneilldadn
asemakaavamuutostyd ja pohjoisimmalle osalle myds tulvavallisuunnittelu.
Katuyhteyden padssd oleva venesatama on pieni, vain alle 40 venepaikkaa.
Asukaspalaute: Tarked virkistysalue kehitettynd. Otettava huomioon valmis-

teilla olevassa asemakaavassa.

LIKUNTAVIRASTON HALLINNAS-
SA OLEVAT ALUEET — YHTEISTYO
TARVITTAESSA

| MARJANIEMEN UIMARANTA

Jatetddn tdman suunnitelman ulkopuolelle. Likuntavirasto pyytaa tarvittaes-
sa KPO:lta yksittdisten puiden hoitoa/kaatoa tms. Uimaranta on valvottu.
Vanhaan huoltorakennukseen on kunnostettu tiloja kdymaldtiloja seka tiloja
avantouintia varten. Uuden huoltorakennuksen sijoittamista Punapaaden
kalliolle on suunniteltu mutta hanke on pysahdyksissa alueen kaavanlaa-
dinnan vuoksi. Kaavassa tutkitaan mm. uimarannan laajentumista edelleen
ldhteen Strémsin kartanonpuiston suuntaan. Hanke on likuntaviraston han-

kelistalla aikaisintaan 2014

3 LIKUNTAVIRASTON VENESATAMA

Jatetddn tdman suunnitelman ulkopuolelle; yksittdisid puita, joiden hoidosta
likuntavirasto voisi vastata itsendisesti! -> neuvottelu livin kanssa tarvittaes-
sa. Liikuntavirasto pyytdd tarvittaessa KPO:lta apua yksittdisten puiden hoi-

toon/kaatoon tms. Venesatama on pieni, vain alle 40 venepaikkaa.
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8 MAARLAHDEN RANTA

Jatetddn suunnitelman ulkopuolelle, koska koko alueelle on meneillddn ase-
makaavan muutostyd (tdydennysrakentamista, kelluvia asuintaloja, virkistys-
reittejd, pienvenesatama yms.) Alue rajautuu suureen, yli 400 paikkaiseen

venesatamaan.

Asukaspalaute: Tarked virkistysalue kehitettynd. Otettava huomioon valmis-

teilla olevassa asemakaavassa

4 4 Hoitoluokkamuutokset

Ylldpidon hoitotason muutokset

Suuri osa ylldpidon hoitotason muutoksista ja korjauksista tehddan suunnitel-
man tultua hyvéksytyksi lautakunnan kasittelyssa. Suunnittelualueen puistot
ja luonnonalueet ovat vakiintuneet, joten tiedossa olevat hoitoluokkamuu-
tostarpeet ovat hyvin vahdisid.

Kysymyksessd on monilta osin jo maastossa olevan kdytdnnén péivittdminen
hoitoluokkakarttaan. Alueet on esitetty oheisessa kartassa korostettuna si-

nisell.

Seuraavilla kohteilla tehddan hoitoluokkarajojen tarkistuksia seuraavan suun-

nitelmakauden alussa:

—  Oskarinpuisto (540 m?)

— Tulisuontien puistometsd, tienvarsi (1950 m?)

— Ystdvyydenpuisto, lantinen (alueen itdlaita, 1500 m?, hoidetaan jo ny-
kyisin A3:na ja alueen lansilaita 330 m?, hoito muutetaan A3:ksi reitin
varrella, suuri puusto kaadetaan, olevat pihlajat jatetddn)

— Ystdvyydenpuisto, itdinen (Meripellontien varsi; 415 m? ja 1200 m?, hoi-
detaan jo A3:na)

Hoitoluokkamuutoksia on mahdollisesti tulossa puistojen peruskorjauksen

my&td varsinkin alueilla, joiden ldheisyyteen on suunnitteilla tdydennysra-

kentamista kaavamuutosten myota.
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4 PUISTOT

Puistoreittien hoitoluokkien muutokset

Esteettdmyyssuunnitelmassa on esitetty perustellusti, ettd seuraavilla reiteil-
l4 hoitoluokka nostetaan hoitoluokkaan B (perustason puistoreitit). Reitit on
korostettu oheisessa kartassa sinisella.

— Itavaylan etelapuolinen kevyen liikenteen vayld ltakeskuksen Leikkimael-
ta Asiakkaankadulle

— Asiakkaankadun silta

— Itdpolku (valilli Nékévammaisten toimitalo liris - esteetdn leikkipaikka
Leikkimdelld )

T = _,..- i - .‘,;‘ 'E‘-

: =" |
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Kartta 15 Kasvupaikat

5 LUONNONHOITO

5 LUONNONHOITO

5.1 Analyysit

Marjaniemen ja Itdkeskuksen alueella luonnonhoidon piirissd olevia alueita
on vain n. 10 hehtaaria. Kasvupaikaltaan ne ovat kuitenkin melko rehevid ja
jakautuvat eri kasvupaikkatyyppeihin siten, ettd lehtoa on |3 %, lehtomaista
kangasta 40 %, tuoretta kangasta 39 % ja kuivahkoja ja kuivia kankaita on
molempia 4 %. Oheisessa kartassa on kasvupaikkojen jakautuminen met-

saalueilla.

bxhbo
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Valtaosa metsistd on koivuvaltaista ja sen osuus on noin 60 %. Kuusta on 15
%, mantyd 6 % ja muita lehtipuita, kuten harmaaleppaa, tervaleppad, haa-
paa ja pajuja on yhteensd 19 %. Kartassa puulajien jakautuminen alueellisesti
on esitetty padpuulajin mukaisesti. Tervaleppad esiintyy etenkin rantavyo-
hykkeelld ja kosteilla alueilla.

Metsien ikd on suhteellisen korkea. Yli 80 % puustosta on ikdluokissa 6|
— 100 vuotta. Nuoria alle 40-vuotiaita metsid on vajaa 6 %. Tilanne on
etenkin kuusen osalta huono, koska puut alkavat kuolla ja niitd joudutaan
poistamaan. Koivujen kuntokin alkaa olla monilla paikoilla heikentynyt ja va-
hitellen tapahtuvaa puiden kuolemista on nahtavissa.

Oskarinpuistossa on vanhaa kuusikkoa, joka on jo osittain kuollutta ja sielld
joudutaan kuuset poistamaan ja tilalle istuttamaan uutta puustoa. Ystavyyden
puistossa koivikko on paikoin heikkokuntoista, mutta sielld ei ole vélitonta
tarvetta uudistamiseen, vaan voidaan heikkokuntoisia puita poistamalla pitdd

metsa turvallisena ja viihtyisana.

Kartta 16 Pddpuulajit




5 LUONNONHOITO

Edellisen kerran hoitotdité tehtiin Marjaniemessad vuoden 2007 aikana. Vaa-
rallisia ja heikkokuntoisia puita poistettiin ja pienpuuston hoidolla raivattiin

nakymid auki ja lisattiin puistojen viihtyvyyttd ja turvallisuutta.

5.2 Tavoitteet

Luonnonhoitoa ohjaa Helsingin luonnonhoidon linjaus. Se médrittelee luon-
nonhoidon tavoitteet koko kaupungin tasolla. Aluesuunnitelmissa korostuu
ne tavoitteet, joita voidaan kunkin alueen ominaispiirteiden mukaisesti nou-
dattaa.

Luonnonhoidon linjauksen tavoitteet:

| Asuinymparistt ovat viihtyisid, kestavid ja turvallisia, ja ne lisadvat asuk-
kaiden terveyttd ja hyvinvointia

2. Ulkoiluympdristd on toimiva ja eldmyksellinen

3. Luonnonympéristdn maisemakuva on korkealaatuinen ja omaleimai-
nen.

Kartta 17 Ikéluokat
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4. Luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon ja luonnonsuojelualuei-
den arvot sdilytetty.

5. Metsdiset viheralueet ovat elinvoimaisia ja kestévid ja niiden olemassaolo
turvataan my&s tulevaisuudessa.

6. Niityt ja pellot ovat monimuotoisia.

7. Lilkennevdylien ymparistdd hoidetaan huomioiden seka suoja- ettd mai-

semavaikutukset.

[takeskus ja Marjaniemi ovat tiiviisti rakennettuja alueita ja metsdiset viher-
alueet ovat pienialaisia ja hajallaan kaupunkirakenteessa. Ystavyydenpuisto
muodostaa kuitenkin erinomaisen kokonaisuuden kerrostaloalueiden ja
pientaloalueiden vdliin ja on pysynyt yllattdvan hyvdssa kunnossa suuresta
kulutuksesta ja kaytostd huolimatta. Hyvin toimivat reitit ja polut ohjaavat
ihmisid siten, ettd luonto on sddstynyt liialta kulumiselta. Paikoin kayttd on

kuitenkin niin vilkasta, ettd jdljet maastossa ovat nahtavissa.

Suunnittelun aikana asukaspalautteessa on tullut ilmi, ettd arvostus viher-
alueita kohtaan on kohdallaan. Joissakin kohdin hoidossa on kuitenkin pa-
rannettavaa, silld varjostus koetaan asumisviihtyvyytta heikentivana tekijana.
Toisaalta metsd antaa my&s suojaa katseilta ja ndkymiltd. Tavoitteena on ot-
taa eri ndkdkohdat huomioon ja hakea kompromissi, joka on tasapuolinen,

mutta noudattaa kaupungin yleista linjausta.

Luonnonhoidon tavoitteena on sdilyttdd metsat viihtyisind ja elinvoimaisina.
Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon pienissakin kohteissa, mutta
kuitenkin viihtyvyys ja maisemalliset tekijat huomioon ottaen. Lahopuita ja-
tetddn lagjemmille ja syrjisemmille alueille ja puunrunkoja voidaan kayttda
estdmaan tarpeeton kulkeminen esimerkiksi taimikoissa ja aroilla kohteilla.
Elinvoimaisuus merkitsee myds biologista monimuotoisuutta. Puuston har-
ventamisen tuoma lisdtila pitdd puut kasvukuntoisina ja kauniina. Ndin ne

my&s kestavat kaupunkiympdristdssa paremmin ja eldvat pidempaan.

Heikkokuntoisen puuston uudistamisessa pyritdan valttdmaan suuria maise-
mallisia muutoksia ja vaiheittain eteneva uudistaminen luontaista taimiainesta
hyvéksi kdyttden on suositeltavaa. Tarvittaessa istutetaan uusia puun taimia
syntyviin aukkoihin kehittymadn uudeksi puusukupolveksi. Oskarinpuistossa
kuuset ovat osittain jo kuolleet pystyyn ja alkavat olemaan vaaraksi ymparis-
télle. Kuusten poistaminen on toteutettava kiireellisesti suunnitelmakauden

alussa. Yksittdisten vield elossa olevien kuusten jattdmistd ei voida suositella,
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5 LUONNONHOITO

koska ne yksin jadtydan eivat tule kestdmadn myrkyssd, vaan voivat kaatua
hallitsemattomasti autojen ja talojen paédlle. Oskarinpuistossa on hyvid vaah-
teroita ja muita lehtipuita, jotka sdilytetddn kuusten poistamisen yhteydessa
eikd alueesta tule kerralla taysin avointa. Ystavyydenpuiston itdosassa on koi-
vikon alle jo kehittymdssa kuusia, joille tullaan vahitellen tekemaan kasvutilaa

koivujen heiketessd ja kuollessa pois.

Tavoitteena on rehevilld kasvupaikoilla lisata myds jalopuiden osuutta. Metsa-
lehmuksia istutetaan vanhemman puuston alle ja valeihin. Yksittdisia tammia
ja jalavia voidaan istuttaa sopiviin kohtiin luomaan kauneutta ja monipuolis-
tamaan alueen puustoa. Pienpuuston hoidolla huolehditaan koko alueella
pensaskerroksesta ja pidetddn vesakoituminen kurissa. Tama on tarkeéa ih-

misten turvallisuuden kannalta, koska pimedssa vaanivia hairikditd peldtaan.

5.3 Kayttotalous

Kustannusarvio luonnonhoitotdistd seuraavalla |0-vuotiskaudella on noin
30 000 euroa. Metsista hoitotdiden jalkeen tehtédva risujen ja oksien korjuu
ja sen kustannus on suurin osa kokonaiskustannuksista, mutta kaupunkialu-

eella valttdmaton puistojen siisteyden ja kdytdn kannalta.

5.4 Hoitoluokkamuutokset

Hoitoluokkamuutokset C-hoitoluokan alueilla ovat pienid ja tehdddn yhteis-
tydssd yllapitotoimiston kanssa. Kysymyksessd on monilta osin jo maastos-
sa olevan kdytdnnon paivittdminen hoitoluokkakarttaan. Tarkemmat tiedot
kohdassa 4.4. Hoitoluokkamuutokset

73



5.5 Luonnonhoidon aluekohtaiset ohjeet

KOHDE 2. OSKARINPUISTO

Puiston eteldosa on rehevad ja osittain kosteaa vanhaa metsdd. Oskarintien
varressa on vanhoja kuusia, joista osa on kuollut ja osa on lahon vaivaamia
ja niiden elinkaari ldhestyy loppuaan. Kaakkoisosassa puistoa on arvokasta
tervalepikkoa, jotka ovat koko kaupungin mittakaavassa edustavia ja inven-
toinnin yhteydessa alue on luokiteltu muuna arvokkaana luontokohteena.

Oskarinpuistosta on jo aiemmin kaatunut vanhoja kuusia ja jdljelld olevat
voivat kaatua myrskyssa ja aiheuttaa vahinkoa. Kuusten alla kasvaa kuitenkin
hyvdlaatuisia vaahteroita, joista kehittyy kaunis valoisa lehtimetsd, kun kuuset
poistetaan niiden padltd. Kaatotyd on siksi tehtdva varoen ja kdytettava tarvit-
taessa lava-autoa. Aukkopaikkoihin voidaan istuttaa esim. metsdlehmusta ja
kosteimmilla paikoilla tervaleppad. Lisdksi istutetaan havupuita esim. kuusta
pieniin ryhmiin talvivihredn aikaansaamiseksi. Metsdaluetta kehitetddn moni-

lajisen puulgjipuiston suuntaan kdyttden luontaisesti syntyneet puut hyvaksi.

KOHDE 4. MARJANIEMENRANNAN PUISTOMETSA

Marjaniemenranta 38:n vieressd oleva pieni luonnonmukainen puisto me-
renrannassa. Aluetta hoidetaan kauniina rantametsand, jossa nakymat me-

relle sdilytetdan.

KOHDE 5. MATTOLAITURIN METSA

Rannassa matonpesupaikka. Puusto on harvahkoa ja osittain heikkokun-
toista. Turvallisuuden vuoksi heikko puusto poistetaan. Mannyt, parhaim-
mat koivut ja rannan tervalepdt sdilytetddn. Nuoret vaahterat ja aiemmin
istutetut tammet ovat kehityskelpoisia. Aukkopaikkoihin istutetaan koivuja.

Tavoitteena on kerroksellinen lehtipuuvaltainen puistometsa.

KOHDE 6. KOIVUNIEMI

Koivuniemessa jad tulvavallisuunnitelman mukaan jiljelle kaunis tervalepik-
ko, joka on arvokas luonnonalue. Sdilytetddn luonnonmukaisena tervalepik-

kona.
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5 LUONNONHOITO

KOHDE | |. PUOLAHARJUN PUISTOMETSA

Kallioinen rinne, jossa kuolleita mantykeloja. Ei toimenpiteita.

KOHDE 13. TULISUONTIEN PUISTOMETSA

Tulisuontien puistometsan ldnsipddssa on pieni heikosti hoidettu kulmaus,
jota kehitetddn valoisana koivuvaltaisena lehtimetsand. Avoimeen osaan voi-
daan istuttaa muutama koivuntaimi.

[tapddssd olevaa aluetta siistitddn poistamalla heikkokuntoiset puut ja har-
ventamalla tiheik&t. Lisdistutuksia suunnitellaan luonnonhoitosuunnitelman

yhteydessd. Reitin rakentaminen vaikuttaa suunnitelmaan.

KOHDE 15. YSTAVYYDENPUISTON LANSIOSA

Ystavyyden puisto on Marjaniemen laajin ja keskeisin viheralue, josta suurin
osa on luonnonmukaista metsdd. Lansiosassa on varttunutta koivuvaltais-
ta sekametsdd, jossa kasvaa kuusia ja mantyjd seka lisaksi joitakin haapoja,
pihlajia ja raitoja. Alueella on myds muutama pahkindpensas ja pohjakasvil-
lisuudessa on kevaisin kauniisti kukkivia kieloja. Tavoitteena on elinvoimai-
nen sekametsd, jota kehitetddn kerrokselliseksi siten, ettd turvallisuudesta
huolehditaan ja ndkymat sdilyvat avarina. Pahkindpensasta suositaan hoidon
yhteydessd. Vahitellen tarpeellista uudistamista edistetddn pienten aukeiden
kautta, joihin istutetaan puuntaimia.

Asutukseen rajautuvilla alueilla, jossa metsan varjostus on ongelma, tavoit-
teena on valoisuuden lisddminen. Puustoa véljennetddn haitan vahentdmi-
seksi kuitenkin siten, ettd puiston luonne metsdisend viheralueena ei karsi

likaa.

KOHDE 16. YSTAVYYDEN PUISTON ITAOSA

Vanha noin 80-vuotias koivuvaltainen rinnemetsd, jossa koivujen alla kas-
vaa paikoin kuusia, pihlajia, vaahteroita ja tuomia. Maen laella on manty-
valtaisempi alue, jossa on ensimmaisen maailmansodan aikaisia linnoituksia.
Lahopuita on jdtetty maahan monimuotoisuuden vuoksi. Myds jatkossa
maapuita jatetddn, jotta lahopuujatkumo sdilyy ja siitd riippuvaisilla eli6illda on
elinmahdollisuuksia. Lahopuun jattdmiselld on myds kasvatuksellista merki-
tystd ja niilld voidaan vahentdd kulkua metsdssd, jolloin metsan uudistuminen
vahitellen luontaisesti ja istuttamalla helpottuu. [dempana lehtoalueella, jossa

tdlld hetkelld on avoimempi alue, istutetaan jalopuita luonnonhoitosuunni-
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telman ohjeiden mukaan. Tervalepikkoa suositaan ja kosteimmille avoimille
kohdille istutetaan tervaleppad. Reitin varressa valaistuspylvadt otetaan esiin

turvallisuuden vuoksi poistamalla niiden ymparille kasvanut puusto.

KOHDE 20. MERIPELLONTIEN SUOJAVIHERALUE

Meripellontien lansipuolella huoltoaseman kohdalla oleva suojametsa on
varttunutta koivuvaltaista lehtimetsda, jossa kasvaa lisaksi haapaa ja pohjois-
padssa jokunen terijoensalava. Tavoitteena valoisa koivuvaltainen lehtimetsa,
joka huoltoaseman kohdalla on pucliavoin.
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6 RAHOITUSTARPEIDEN YHTEENVETO

6 RAHOITUSTARPEIDEN YHTEENVE-
TO

6.1 Rahoitustarve

Talld hetkelld tiedossa olevien, suunnittelukaudella toteutettavien kertaluon-
toisten hankkeiden kustannusennuste on |,95 miljoonaa euroa. Katujen
rahoitustarve 630 000 euroa ja puistojen 1,3 milj. euroa. Loppusummassa
on mukana seka investointi- ettd peruskorjauskohteet seka katujen ja puisto-
jen vuosikorjaus. Mittavimmat hankkeet seka kustannuksiltaan ettd ajallisesti
ovat Oskarinpuiston, ltdkeskuksen leikkiméen ja (vanhan) Koivuniementien

(ja Niittyrannan) katuosuuksien kunnostus.

6.2 Ensikunnostuskohteet

Pikaisimpia korjaustoimia esitetddn toteutettavan kahdella lyhyelld kevyenlii-
kenteenreitin jatkeella — Voikukanpolulla ja Virvakujalla. Naiden kustannuk-
set ovat noin 18 000 € ja hankkeet toteutetaan kunnossapidon kohteina.
Kaduista ensikunnostuskohteiksi ehdotetaan myds Marjaniemenrannan ita-

paatya (paallystyskohde).

Ensikunnostuskohteiden yhteenlaskettu kustannus katujen osalta on noin
54 000 €.

Viheralueista ensikunnostuskohteiksi ehdotetaan kahta kohdetta: Raketti-
puiston altaan ymparistdd ja Ystdvyydenpuistosta Kunnallisneuvoksentielle

olevaa yhteyttd ja sen lahiymparistoa.

Ensikunnostuskohteiden yhteenlaskettu kustannus on puistojen osalta noin
20 000 €.
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6.3 Investointikohteiden yhteenveto

Kadut

Katujen yhteenlaskettu peruskorjauskustannus suunnitelmakauden ensim-
madiseltd osalta on noin 630 000 €. Kustannuksia ei ole voitu arvioida katu-
osuuksilta, joiden peruskorjaustarve selvidd vasta kaavatilanteen ratkettua ja
kohteilta, joiden peruskorjaustarvetta seurataan aluesuunnitelman tarkistuk-

seen asti (5v).

Peruskorjausta esitetddn kolmelle kadulle — (vanhalle) Koivuniementielle,
(vanhalle) Koivuniemenkujalle sekd mahdollisesti Palopirtintielle ja niiden yh-

teenlaskettu kustannus on noin 300 000 €.

(Vanhan) Koivuniementie - Niittyrannan saneeraus on aikaisemman asukas-

palautteen vuoksi jo ohjelmassa 201 1-2012.

Portaiden ja kevyenlikenteen yhteyksien valaistusten kunnostustoiden yh-

teenlaskettu kustannus on noin 60 000 €.

Uusia péillysteitd tehdddn suunnitelman mukaan vuosina 2009-2012. Mer-
kittdvimmat paallystekohteet ovat Marjaniemenranta, Asiakkaankadun lanti-
sin osuus ja mahdollisesti Palopirtintie. Paéllysteen uusimisen yhteenlaskettu
kustannus on noin 155 000 €.

Katujen peruskorjauskohteet, joista laaditaan mydhemmin hankeohjelma:

(Vanha) Koivuniementie

(Vanha) Koivuniemenkuja

Palopirtintie (mahdollisesti)

Kangasvuokontie (asemakaavan tdydennysrakentamistyon jalkeen)

Puistot
Kunnostettavaksi ehdotettujen puistojen yhteenlasketut kustannukset ovat
noin |,3 miljoonaa euroa. Kustannusarvio ei sislld Ystavyydenpuiston vées-

ténsuojan maanpédllisten osien maisemointihanketta.

Ensikunnostuskohteiden yhteenlaskettu kustannus puistojen osalta on noin
21 000 €.
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6 RAHOITUSTARPEIDEN YHTEENVETO

Puistojen peruskorjauskohteet joista laaditaan mydhemmin hankeohjelma:

— Rakettipuisto (allas)

— Oskarinpuisto (leikkialue ja puiston yleinen oleskeluosa)

— Niittyvillanpuisto

— Ystdvyydenpuisto (vdestdnsuojan maanpadllisten osien ympéristdn mai-
semointi ja liittymajarjestelyt kauppakartanonkadulta)

— Itdkeskuksen leikkimaki

6.4 Kayttotalouskohteiden yhteenveto

Pienet korjaukset, jotka tehddan kayttdtalouden varoin, ajoittunevat vuosille
2009-2011.

Kayttdtalouskohteiden yhteenlaskettu kustannus katujen osalta on noin
85 000 euroa ja puistojen 280 000 euroa.

Metsien hoito- ja uudistusty&t kdynnistetddn kauden alussa. Suunnittelukau-
della toteutettavien téiden kustannukset tarkentuvat luonnonhoitosuunnit-
telun yhteydessa, kun metsikkokohtaiset toimenpiteet maaritellddn hoitota-

voitteiden mukaisesti.
Suunnittelukauden hoitoluokkamuutostarpeet puistoalueilla on mainittu

kohdekohtaisissa suunnitelmissa. Talld hetkelld tiedossa olevat, ylldpitoon

kohdistuva lisdkustannukset ovat noin | 500 euroa / vuosi.
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LITTEET

|. HolLa-taulukot
| A Katuhankkeista
| B Puistohankkeista
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ITAKESKUS - MARJANIEMI ALUESUUNNITELMA

ALUESUUNNITELMASTA NOUSSEET KATUHANKKEET

LITTEET

Liite | A Hola-taulukko katuhankkeista

PERUSPARANTAMINEN JA LIIKENNEJARJESTELYT

Katujen peruskorjaukset maara Yks. Yks. hinta € kokonaishinta €
Palopirtintie, ajorata 275 m 431,72 |18 663
(Vanha) Koivuniementie 352 m 431,81 I51 889
(Vanha) Koivuniemenkuja (al.su.tark. jalkeen) 72 m 431,81 31133
Kangasvuokontie, ajorata (tdyd.rak. jalkeen) 160 m 451,34 72 151
Ryhma yhteensa 373 837
Paillysteen uusiminen

Virvakuja (ensikunnostuskohde) 36 m 429,96 |5 668
Marjaniemenranta 2, paikoitusreuna 89 m 408,64 36 165
(ensikunnostuskohde)

Asiakkaankatu, ajorata |87 m 76,91 14 346
Lyypekinkuja, klv 87 m 204,97 17 820
Asujanpolku, klv, (tdyd.rak. jdlkeen) 46 m 539,60 24903
[tdpolku, klv (tdyd.rak. jalkeen) 86 m 534,20 46 096
Ryhma yhteensa: 154 997
Kevyen liikenteen vaylat

Voikukanpolku (ensikunnostuskohde) 50 m 47,24 2355
kaikki perusparantaminen yhteensa: 531 188
KADUN VUOSIKORJAUS

Asiakkaankatu, katuvihred 455 m? 85,63 38962
Horsmapolunportaat 32 m 1442,47 45 697
Ryhma yhteensa: 84 659
VALAISTUS

Esikkopolku, valaistus |14 m 64,45 7 340
Osmonportaat, valaistus 8l m 64,45 5197
Ryhma yhteensa: 12 537
Kaikki yhteensa: 62 8384
ensikunnostuskohteet 54 187
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ITAKESKUS - MARJANIEMI ALUESUUNNITELMA

ALUESUUNNITELMASTA NOUSSEET PUISTOHANKKEET

LITTEET

Liite 1B Hola-taulukko puistohankkeista

PERUSPARANTAMINEN
Puistojen peruskorjaukset maara Yks. Yks. hinta € kokonaishinta €
Rakettipuisto (ensikunnostuskohde)
— oleskelualueen kunnostus |75 m? 59,90 0511
— kuusiaidanteen uudistus 450 m? 71,59 32217
yhteensa 42728
Oskarinpuisto
— leikkialueen kunnostus 518 m?2 13,42 |72 189
— puiston yleisten oleskeluosien kunnostus 5113 m? 50,11 261 309
yhteensa 433 498
Ystavyyden puisto
— esteeton puistokdytava, ldntinen 270 m 389,01 104 847
— esteettdman puistokdytavan valaistus, 1an- 235 m 23,09 5418
tinen
— esteetdn puistokdytdva, itdinen 228 m 389,01 88 827
— esteettdman puistokdytdvan valaistus, itdi- 272 m 23,09 6 285
nen
yhteensi 205 377
Niittyvillanpuisto
— kiveysten ja kalusteiden uusinta 2556 m? 32,42 82 871
—  valaistus 2556 m? 19,14 48 939
yhteensd 131810
ltakeskuksen leikkimaki
— oleskelualue | 642 m? 95,74 |57 192
Jokivarret ja pienvesisto
Rakettipuisto
— altaan kunnostus 334 m? 215,07 71766
Ryhma yhteensa: |1 042 370
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Liite 1B Hola-taulukko puistohankkeista

PUISTON VUOSIKORJAUSHANKKEET

— penkkien kunnostus

Kasvillisuuden kunnostus maara Yks. Yks. hinta € kokonaishinta €
Ystdvyydenpuisto (ensikunnostuskohde) 105 m? 100,27 10569
— Kunnallisneuvoksentie |8-20 vali kvl-vaylan

ymparistd, ruusumassaistutuksen tdyden-

nys
Maksaruohonpolunpuisto 1572 m? 35,90 5644
— kuluneen nurmikon kunnostus, istutusra-

jaajan korjaus, kasvillisuuden rajaukset
LP Iso-Antti, ldnsiosa |14 m? 50,14 5695
— huonokuntoisten kuusien poisto, pinnan

nurmetus
LP Iso-Antti, lAnsiosa 239 m?2 75,29 | 7963
— kuusirivin poisto, nurmetus/massapensasis-

tutus
LP Iso-Antti, ldnsiosa 163 m? I'14,60 18631
— ruusu-istutusalueen rajaus ja uusinta/tdy-

dennys paivakodin tontin laheisyydessa
LP Iso-Antti, itdosa 353 m? I'14,60 40501
— maavallin taustapensaat, istutusalueen raja-

us ja istutuksen kunnostus
Kauppakartanonkadun viherkaista |47 m? 71,59 10559
— massapensasryhman kunnostus
Varusteiden / vdlineiden uusiminen
Rakettipuisto (ensikunnostuskohde) 7 kpl 600,00 4200
— roskakorien vaihto, 60 |
Kalusteiden uusiminen
Virvapuisto 9 kpl 600,00 5400
— penkkien kunnostus
Rakettipuisto (ensikunnostuskohde) 9 kpl 600,00 5400
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LITTEET

Liite 1B Hola-taulukko puistohankkeista

Koira-aitausten uusiminen

maara Yks. Yks. hinta € kokonaishinta €

Ystdvyyden puisto

— koira-aitauksen kunnostaminen

2054 m? 47,35 97 227

Vaylat

LP Iso-Antti, ldnsiosa
— lansiosa, (uudelle) suojatielle johtavan kulu-

majdljen kunnostus

19 m? 58,09 6915

LP Iso-Antti, lansiosa

— puistokaytavad kuluman kohdalle

91 m? 42,97 3898

LP Iso-Antti, lansiosa

— puistokaytava kulkukohtaan

93 m? 42,97 4017

Oskarinpuisto

— metsakdytavan pinnan vahvistus

404 m? 42,97 17359

Tulisuontien puistometsa, itdinen
— kvl-reittiyhteyden rakentaminen (+rumpu

mahdollisesti)

2729 m? 6,25 17054

Mattolaiturin metsa

— polliportaiden ylatasanne

12 m? 40,18 501

Mattolaiturin metsa

— rantaan laskevat pélliportaat

32 m? 192,80 6129

Stréomsintien muuntamo (HelEn)

Marjaniementien muuntamo (HelEn)

Ryhma yhteensa:

277 663 €

Kaikki yhteensa:

ensikunnostuskohteet

1 320 033 €
21079
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Aluesuunnitelma on strateginen suunnitelma, jossa tarkastellaan yleisten alueiden nykytilaa ja kehittdmistarpeita. Tavoitteena
on, ettd sekd viherympariston ettd katualueen laatu paranee ja monipuolistuu tasavertaisesti eri kaupunginosissa. Syksylld
2007 alkanut suunnittelutyd on tehty omana tyénd HKR katu- ja puisto-osastolla. Tydtd on vetdnyt aluesuunnittelija Heli
Laurinen, luonnonhoidon osalta tydn on tehnyt metsdsuunnittelija Timo Virtanen ja katualueiden osalta suunnitteluinsi-
n&orit Ermo Mattila ja Penelope Sala-Sorsimo ovat osallistuneet tydhédn. Visualisoinnista ovat vastanneet analyysien osalta
projektisuunnittelija Jyrki Ulvila ja muusta visualisoinnista aluesuunnittelija Heli Laurinen. Taitosta on vastannut maisema-
arkkitehti Maria Haikala.

Aluesuunnitelma laadittin vuorovaikutteisesti asukkaiden, jarjestdjen, hallintokuntien sekd muiden sidosryhmien kanssa.
Katu- ja puisto-osasto teki kevadllda 2007 asukaskyselyn, jossa kysyttiin asukkaiden mielipiteitd ja palautetta Itakeskuksen ja
Marjaniemen viher- ja katualueista.

Omradesplanen ar en strategisk plan i vilken man granskar de allminna omrddenas tillstdnd och utvecklingsbehov. Malet
ar att kvaliteten pd gronmiljon, gatorna och torgen forbéttras och blir mangsidigare, jamlik i olika stadsdelar. P3 gatu- och
parkavdelningen har omrédesplanerare Heli Laurinen varit ledare for arbete, for naturvardens del har skogsplanerare Timo
Virtanen och for gatornas del planeringsingenjérena Ermo Mattila och Penelope Sala-Sorsimo deltagit i arbete. Projektpla-
nerare Jyrki Ulvila har statt for visualiseringen av analyser och omradesplanerare Heli Laurinen for den &vriga visualiserin-
gen. Landskapsarkitekten Maria Haikala har stétt fér ombrytningen.

Groénomradesplanen gjordes interaktivt med invdnarna, organisationerna, forvaltningarna samt andra intressegrupper.
Gatu- och parkavdelningen gjorde under varen 2007 en invdnarenkat riktad till invanarna pad planeringsomradet, dar man
fragade om deras asikter och feedback.
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