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Kaavamaaraykset

AK- ja AKS-korttalialueilla:
Pysakaintilaitokset:

- pysikbintikellareissa tonttien valisille rajoille e
tarvitse rakentaa rajaseinad.

- 533 maanalaisan pysdkdintitilan, siihan littyd1
tekniset tilat sekd maanalaiset viestésucjat ra-
kentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan
liséksi.

- gaa korttelin 30206 autopalkkoja sijoittaa Leh-
tisaarantion katualusen alle asemakaavassa
merkitylle aluealle.

- tulee kortteleissa 30203, 30204 ja 30206
maanalaisel pysakointitilat rakentaa yhieising
siten, ot autopalkat saa sijoittaa osittaln tai
kokonaan toiselle tontille. Sama koskes jite-
huollon jarjestamista.

- 8jo pyséké&intikellariin saadaan jArjestdd maan
slla koritelin muiden tonttien kautta,

= ulee pysakdintikellarien ajoluiskat rakentaa
korkeatasoisesti ja kattaa ne kevyilld lasikatok-
silla tai pergolarakenteilla.

= tulea korttelin 30204 pysakdintikellarin ajoluis-
ka sijaita rakennuksesss ja varustas ovells ka-
tualueen rajalla.

Rakennukset:

- tulee rakennusten arkkitehtuurin ja toteutuk-
sen laadun olla korkeatasoista.

= uless rakennuksissa olla tasakatto ai tum-
manharmaa, harmaa, laakea konesaumaltusta
pellistd tehty pulpettikatto, Teknisia laitteita ei
588 asentas vesikaton yiapuolelle,

- tulea lilketilat sijoittaa maaniasokemoksesan.
Lilketiloissa tulee olla kookkaat néyteikkunat ja
suora kulku katualueslle,

- tulee tonteilla 3020373, 30204/2 ja 302062
maantasokeroksen kadunpuoleisten julkishu-
jen olla vaaleaa lvonnonkived.

- tulee asukkaita palvelevat varasto- ja sdilytys-
tilat sijoittaa pysakbintikellarien yhteyteen ra-
kennusten kellarkerroksiin, Ne saadean raken-
taa kerrosalan lisdksi.

- Of irtaimistovarastoja varattava 2 m2asunto,
ulkailuviilinevarastoja ja porrashucnekohtaizsia
lastenvavnuvarastog 1 % kerrosalasta seka
askartalu-fkerhotileja 1 % kerrosalasta.

- tulea muuntamotilat sijoittaa rekennuksiin,

- tulee asuntojen keskipinta-alan korttelissa
30206 ja tontilla 302042 olla vahintdan 75 m2
huoneistoalaa, lukuun ottamatta tentin 30204/2
pohjcisinta rakennusta jossa keskipinta-alan
tulee olila vihintdan 60 m2 huoneistoalaa.

Pihat ja porrashuoneat:

- tontteja oi saa aidata. Asuntojen yksityispihat
saa aidata vain pansasaidoilla,

- tulee jAtehuclto jEnfestas keskitetysti jite-
katoksiin tai jgtehuoneisiin. Jatehuolion lait-
ieita saa sijoittaa vain nillle osoitetuille raken-
nusaloille.

- on rakentamatta fdvat tontin osat, porta el
kaytetd kullkuteind, leikki- tai oleskelualusena,
istutettava.

- tulee pihakensien ja masmvaraisten pihcjen
wiliset rajat hdhvyttdd maantiyidin ja istutuksin.
Pihakannel tulee rakentas, kalustaa ja istullas
puilla ja pensailla korkeatasoisaesti.

- on korttalin 30208 pysdkbinticansirakentaiden
pystypinnat Papinpdydankujan puclella verhot-
tava lugnnonkivelld, Tukimuurin pohjoispuoliset
istutusaluest wlee maatiytéin muotoilla Papin-
phydankujalle laskevaksi rinteeksi. Yhiendisten
pystysuuntaisten wkimuunrakentesden
enimmdiskorkeus saa olla 1,2 m.

- tules kaikissa porrashuoneissa olla Bpi talon
yhteys maantasokerroksessa,

Tontilla 30204/2:

- tulee korttelipihan olla yhteiskayndinen tontin
020413 kanssa,

- an rakennuksien katualuaille pain olewlla jul-
kisivuilla padasiallisena julkishumateriaalina
kAytattdva vaaleaa rappausta. Ripustattavien
parvekkeiden tulee ndilld julkisivuilla olla lasitat-
tuja ja ne saavet ulottua enintaén 1.2 m katu-
alueen puclelle.

= tubee Lehdesniityntion vanressa olevan raken-
nuksen katutasossa Lehdesniityntien puclella
sijaitsevien asuintilojan lattian olla vaBhintéan 0.6
m katualuean pinnan ylépuolella. Katutasossa
sijaitsavien asuntojen oleskelutilat tulee suun-
nata pihe-glueen puolelle, Puolet alimman ker-
roksen asuntojen pinta-alasta saa olla asuntod-
b Iattywisa like- tai toimistotile,

- on maaperin pilaantuneisuus sehitettiva ja
pilaantunut maaperd kunnostettava annen ra-
kentamisean ryhtymista.

Tontilla 3020373

- tulee rakennusten Kuusisaarentien katualueel-
| pdin olevien pulkisiva)en olla mvuimasia, Ka-
tualueiden puoleisilla julkisivuilla padasialisena
julkisivumateriaalina on kaytettiva vaaleaa rap-

pausia.

- @i asuintibojen raittiinilman sisdanottoa saa jar-
jestid Kuusisaarentien puolelta. Asunnot tules
voida tuuletiaa pihan puclelia.

- lee Kuusisaarentien puclella olevien parvek-
keiden olla sisidnvadeltyjd ja lasitettuja.

- tulea rakennuksien pihanpuclen padasallise-
na julkisivumatariaalina olla viereisten raken-
nusten mukainen paikalla muuratiu keltatiili ja
lasi.

Tontilla 30206/2:

- wilea parvekkest ripustaa rakennusrungasta
aikd niiden rakenteita saa ulottaa maahan asti.

- on rakennuksen paaasiallising julkisivumatern-
aaleina kiytettdva palkallamuurattua Gilts wi
vaaloata rappausta. Parvekejulkishut tulee
sommitella puusileikdin seka lasiparvekkein tai
viharhuonein, joiden takaseind on verhotiu
ldmminsévyiselld puulla.
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Tonteilla 3020672 ja 4:

- on rakennuksen paityjen padasiallisena jul-
kisihvumateriaalina kiytettdva paikalla muuratiua
tilliverhousta ja keillispuolen julkisivuissa vaale-
aa rappausta. Lounaisjulkizivu tules sommitella
puusaleikdin seka lasipanvekkein tai viherhuo-
nein, poiden takaseina on verhottu lmminsivyi-
sella puulla.

- saa porrashuoneen yhteyteen sijoittaa enin-
tadn 3 asuntoa porrastasannetta kohden,

= tulee IHcerroksisen rakennuscsan katolle ra-
kentaa kattoterassi,

- tulee rakennusten |l-lIHkerroksiset osat kisi-
telld arkkitehtuuriltaan yhtendizena, mutta va-
redltddn ja aukotukseltaan erilaisina rakennus-
osina, Maissa rakennusosissa asuntojen luku-
madrd on yksi.

- on huoltoajo tontille toisen tontin kautta sallit-
u.

AR-korttelialueilla:

- on padasiallisena julkishumateniaaling kiyiet-
tava vaaleaa rappausta. Taydentavana jul-
kigivurnateraalina tulee kiyvtiss kuultokasiteltys
puuta,

- tules rakennuksissa olla tasakatio tai tum-
manharmaa, loivasti kalteva kanasaumatusta
pellistd tehty pulpettikatio.

- 588 asemakagvaan osoitetun kerrosalan -
sdksi rakentaa enintadn 5 % kerrosalasta kuist-
tilaa, Kuistin ulkoseindpinnasta tulee vahintaan
2/3 olla lasia.

- tontteja i saa aldata. Asuntopihat tulee aldata
pensasaidalla.

Tontilla 30204/3:

- on rakennuksissa oltava paatyikkuncita.

- on asuntojen lukumasrd enintian 8 asuntoa.
- on maaperan pilaantuneisuus sehitettévi ja

pilaantunut maapera kunnostetiava ennen ra-
kentamiseen ryhtymista.

Kortteleissa 30220 ja 30221:

- tulee autopaikat sijoittaa keavassa ozoitetuille
autokatosten rakennusalailla.

- tulee rakennuksat Sijoittas MAasstoon siten,
ettd mahdollisimman paljon olemassa olevaa
taysikasvuista puustoa voidaan sailyttas.

- tulee rakennuksat sijoittaa tontille maaston
muodot huomioiden. Mittawia tyttdjd tai lowhin-
tatdita tules valttas,

- tules asuntojen ulko-oleskelutilat suunnitella
siten, ettenatl ne avaudu kahti rannassa kulke-
vaa jalankulkureittia.

- on asuntojen lkumBird enintddn b asuntoa.

- tulee asuntojen porrastua maaston mukaan
tedsiinsa ndhden

- on rakennusten enimmdiskorkews 7.5 m.

Autopaikkojen vahimmaismaardt:

AK- ja AKS-korttelialueella:
= asunnot 1 ap/85 k-m2
- liike- ja toimistatilat 1 apB0 k-m2

AR-alueslla:
- 2 ap [ asunto

¥5- ja YSA-alue:1 ap/250 k-m2

- paligkenttd 12 ap

= koulu ja paivakoti 1 ap/S00 k-m2

- kirkko: 1 ap/30 m2 kirkko- ja seurakuntasalin
kerrosalaa ja 1 ap/300 m2 kerhotilas

- visraspysakdint 1 ap/1 000 k-m2.

Kortteleille ja katualueille on laadittava yhtenai-
nen koko alusen kattava [Ehiympanstdsuunni-
telma ja valaistussuunnitelma.

Tala asemakaava-alueslla korttelialusalle on
leadittava erillinen tontlijako,
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